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Pomysł Prien  

 
Prien to prywatne Polskie przedsiębiorstwo, którego ambicją i celem jest bycie liderem w 
produkcji i handlu systemów zamocowań. Wkroczyliśmy w trzecie tysiąc lecie z nowym 
katalogiem i nowym serwisem internetowym pozwalającym dokonywać zakupów w sieci 
przez 24h na dobę.   

 
Marka Prien zobowiązuje nas do oferowania najwyższej jakości produktów i dostawie ich 
„w samą porę” a stałe badanie rynku pozwala nam na ciągłe poszerzanie oferty o nowe 
systemy zamocowań. 
 
Profil Działalności 
 
Odkąd położyliśmy szczególny nacisk na pełny zakres przewagi technologicznej Prien jest 
liderującym przedsiębiorstwem sprzedaży systemów zamocowań w Internecie.  Nasza 
wiedza rozwija się , szybko odpowiadając na potrzeby różnych sektorów gospodarki: np.: 
hydraulika, elektryczność, higiena, itd. Dzięki współpracy z wysoce zaawansowanymi 
technologicznie firmami w formowaniu plastycznym, odlewaniu, cynkowaniu, oraz ciągłe 
inwestycje i badania techniczne pozwalają na odróżnienie produktów Prien od innych 
dostępnych na rynku. Prien dąży do ciągłej poprawy swej oferty handlowej, by w prosty 
sposób rozwiązywać codzienne problemy ludzi używających różnych zamocowań w wielu 
dziedzinach życia 
 
Produkcja - Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych 
www.przetworstwo-tworzyw.pl   

 
Firma z trzydziesto letnim doświadczeniem w przetwórstwie tworzyw sztucznych oferuje 
moce produkcyjne na siedmiu wtryskarkach hydraulicznych do 160g. Wraz z ciągle 
rosnącymi wymaganiami rynku, firma wciąż się unowocześnia. Modernizacji poddawana 
jest hala wtryskarek, gdyż firma dąży do pełnej automatyzacji produkcji. Wtryskarki 
analogowe zostają wyparte maszynami i urządzeniami ze sterowaniem cyfrowym takich 
producentów jak: ARBURG. Pozwala to na obniżenie kosztów wytworzenia produktów, co 
czyni nasze wyroby wciąż tańszymi. Oferujemy naszym klientom pełną pomoc przy 
projektowaniu form wtryskowych. Wtryskarki sterowane mikroprocesorami, pracujące w 
pełnych cyklach automatycznych, wyposażone w liczne peryferia, takie jak suszarki, 
podajniki, przyspieszają proces produkcji. A skomputeryzowany system pakujący pozwolił 
na usunięcie pomyłek i przestojów czasowych w procesie pakowania produktów.  
Wprowadziliśmy szereg inwestycji w technologie dbające o ochronę środowiska: 
wykorzystywane w naszej produkcji tworzywa są w pełni powracalne i ponownie 
wykorzystane dzięki procesom wewnętrznego recyklingu. Nie generujemy żadnych 
odpadów. 
 
Logistyka 
 
Oparty na komputerach magazyn pozwala, zaoferować  swoim klientom szybką usługę 
dostawy produktów w opakowaniach dostosowanych do ich potrzeb. Codzienne wysyłki 
towarów transportem spedycyjnym pozwalają w łatwy sposób określić termin dostawy. 
Koszty dostawy są znane klientom już trakcie składania zamówienia.  
 
Prien kształci swoich pracowników by mogli dostarczyć swoim klientom pełną wiedzę na 
temat oferowanych produktów, ich danych technicznych, zastosowaniu i montażu 
 

http://www.przetworstwo-tworzyw.pl/�


 
 

 
 
 
O nas 
Firma Nobex powstała w 1992r, dziś jest 
liderującym europejskim producentem 
zamocowań i kontynuuje swój rozwój 
zarówno we Włoszech jak i za granicą. 
 
Ciągłe poszukiwanie innowacji, 
kompetencja, profesjonalizm, elastyczność i 
wprowadzenie nowych materiałów sprawia, 
że Nobex zyskuje uznanie klientów oraz 
staje się punktem odniesienia dla 
wszystkich profesjonalnych przedsiębiorstw 
zajmujących się technikami zamocowań. 
 
Od samego początku istnienia firmy 
produkty Nobex były eksportowane za 
granicę, podkreślając ich uniwersalny 
charakter. Również i dziś eksportowane są 
do Północnej Afryki, basenu 
śródziemnomorskiego oraz Europy 
zachodniej i Środkowo Wschodniej. 
 
Rozwój  
Dzisiaj Nobex bardziej niż kiedykolwiek dąży 
do dalszego rozwijania się na polu technik 
zamocowań, inwestując w badania i rozwój 
nowych technologii.  
 
Od stycznia 2009r Nobex przyłączył się do 
grupy Carpaneto Sati, lidera rynku we 
Włoszech, w produkcji artykułów 
elektrycznych. Komercyjne i produkcyjne 
budynki grupy zajmują 40 000 metrów 
kwadratowych. 
 
 
 
Dzięki temu Nobex może korzystać z wielu powiązań grupy, jej inwestycji od strony przemysłowej, handlowej aż do 
marketingu i obsługi logistycznej . 
 
Nobex przywiązuję ogromną wagę do rozszerzania wiedzy klientów o profesjonalnym użyciu własnej linii produkcji. 
Stworzony techniczny departament obsługi klienta jest dedykowany temu by odbiorca mógł dobrać właściwe mocowanie. 
 
Certyfikaty 
Nobex posiada certyfikat systemu zarządzania jakością UNI EN ISO 9001:2000 gwarantujący odpowiednią jakość w procesie 
produkcji od zakupu materiałów aż do sprzedaży z możliwością kontroli w trakcie. 
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    Kotwy Stalowe 
 

    Tuleje rozporowe 
 

                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 

                                                                                               - o wysokiej odpowiedzialności         - mniej odpowiedzialne 
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Nazwa   Str.         

TM–FL i TM–F  11         
 

TMX – A2 INOX  11         

TM - C7   12         
 

 KAC – HSP - BF  13         

 HSP-B  
HSP-P 

 14         

 DAC TRAC OAC 
 
 
 

 14         

 SXP-BF  15         

 SXP-B 
SXP-B INOX 

 15         
 

 SXP - OC 
 

 15         

 SXP - OA  15         

SXL-V  16         

 

SCB  17         

HSP  18         
 

SXP 
SXP – INOX A2  

 18         

NTO  19         

DROP 
DROP INOX  

 20         
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    Mocowania chemiczne 
 

    Kołki rozporowe standardowe 
 

    Kołki do gazobetonu 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                               - o wysokiej odpowiedzialności         - mniej odpowiedzialne 
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Nazwa   Str.         

NCF – zaprawa  
poliestrowa 

 22         

NCE – zaprawa  
vinyliestrowa 

 23-
24 

        

Pistolety do żywic chemicznych   25         

Mieszacz żywicy  25         

Tuleje z tworzywa sztucznego  25         

Tulej stalowa  25         

Szpilki do kotew i zapraw 
chemicznych 

 26         

Szpilki do kotew SVA  26         

Tulej stalowa z gwintem  26         

Pompka do zwiercin  26         

Szczotka do otworów  26         

Kołek – A i AB 
+ wkręty  

 28         

Kołek – AB 
+ wkręty 

 29         

Kołek –  AB  
+ haki 

 30         

Kołki  –   AB HH   30         

NGB kołek do 
gazobetonu 

 32         

Kołek TGS do gazobetonu  33         
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    kołki ramowe długie 
 

    Kołki szybkiego - montażu  
 

   mocowania ościeżnic 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               - o wysokiej odpowiedzialności         - mniej odpowiedzialne 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 B
ET

O
N

 

K
A
M

IE
Ń

 
N

A
TU

R
A
LN

Y 

 C
EG

ŁA
 P

EŁ
N

A
 

D
Z
IU

R
A
W

K
A
 

PO
R
O

TH
ER

M
 

 G
A
Z
O

B
ET

O
N

 

PŁ
YT

A
 

G
IP

S
O

W
A

 
  D

R
EW

N
O

 

 M
ET

A
L 

Nazwa  Str.         

Kołki SMP   35         

Kołki SMG   35         

Kołki  
TNSM-SV i INOX A2 

 36         

Kołki  
TNSM-RE i INOX A2 

 36         

Kołek metalowy wbijany TZB  37         

Kołek metalowy wbijany TND  37         

TNAP – V 
TNAP –TORX 

 39         

TSX/L  40         

TNAP – TE      40         

TSX-S/L  40         

TSX-HP   41         

TSX-HS  41         

NC – XL T  42         

NC – XL TE    42         

TPX, TPX-S   
Ø 12  Ø 16 

 43         

kołki ramowe 
Ø 12 

 44         

kołki ramowe 
Ø 14 i 16 

 45         

PF - Kotwa do moc. ościeżnic   46         

AUT CA   -  Samogwintujące 
śruby 

 47         

AUT CB  - Samogwintujące 
śruby  

 47         
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    kołki uniwersalne 

    zamocowania specjalne 

   Kołki do płyt gipsowych 

Zamocowania do sufitów podwieszanych i ścian suchej zabudowy 

 
 
 
 
 
 

                                                                                               - o wysokiej odpowiedzialności         - mniej odpowiedzialne 
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Nazwa  Str.         

NC   49         

TFN  50         

FUN  51         

NNB   52         

NNB-SS i NNB-S  
 

52         

MHD  54         

HAV  55         

TNF   56         

TT 22  
SP-NOBEX 

 57         

SPZ  57         

TAF – kołki do sufitów 
podwieszanych 

 58         

TIK– kołki do sufitów 
podwieszanych 

 59         

TC– kotwy do mocowania 
sufitów podwieszanych 

 60         

PE – haczyki zawiesia sufitów 
podwieszanych 

 60         

Pręt gwintowany M4x2000 do 
zawieszania sufitów 

 60         

NNB/HB – 
mocowanie półek   

61         

Kołki do schodów KTSB 1 i 3  62         

Kołki do schodów KTSB-4 na 
metal 

 62         

Mocowania do tralek STB  63         

Kołki do krat  64         
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    zamocowania rusztowań 

    zamocowania izolazji 

        wkręty 

        Pręty haki  

 
 
 
 
 
 

                                                                                               - o wysokiej odpowiedzialności         - mniej odpowiedzialne 
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Nazwa  Str.         

Kołki do styropianu   65         

Kołki do mocowania w 
styropianie  

 66         

Talerzyki do mocowania izolacji  66         

Kołki do mocowania w 
styropianie N-PL 95 

 67         

PTRO - mocowanie rusztowań  68         

Koszulki śrub  
do rusztowań 

 68         

łącznik do rusztowań  
 

 68         

Zaślepka do otworów TA  68         

Pręty gwintowane 
ocynkowane  

 69         

Haki z gwintami metrycznymi   69         

Wkręty  
 

 70         

Wkręty tarasowe   71         

Wkręty ciesielskie 
talerzowe W-T 

 72         

Wkręty ciesielskie 
stożkowe W-TS 

  73         

Wkręty regulacyjne  74         

Śruba z łbem sześciokątnym  75         

MG – śruby dwu-gwintowe  75         

Wkręty fosfatowane do drewna 
i blachy 

 76         

FS  TEX – wkręty samo-wiercące 
fosfatowane 

 76         

montaż w styropianie montaż w styropianie 

montaż w styropianie 
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    artykuły gumowe 

    rozety - elementy maskujace 

    nakrętki i podkładki 

    wiertła 

 
 
 
 
 
 

                                                                                               - o wysokiej odpowiedzialności         - mniej odpowiedzialne 
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Nazwa   Str.         

Nakrętka złączna stalowa 
DIN 6334 

 77 Podkładka okrągła 
zgrubna DIN 125 

 77 
 

Nakrętka sześciokątna DIN-
934 

 77 Podkładka okrągła zgrubna 
powiększona DIN 9021 

 77 

Rozety elementy 
maskujące 

 78 Rozety elementy 
maskujące 

 78 

Wiertła do betonu  
NOBEX 

 79 Bity – końcówki 
wkretarek 

 81 

Wiertla do metalu 
NOBEX 

 80    

Odbojniki do drzwi 
 

 
 

82 



 

 
 
 
 
 

 
 

Kotwy stalowe NOBEX 
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TM-FL 

 
 
 
 
 
Kotwy stalowe TM-FL i TM-F 
 
Kotwy stalowe TM-FL ocynkowane galwanicznie z przedłużonym 
klipsem rozpierającym.  
Kotwy stalowe TM-F ocynkowane galwanicznie 
Kotwa TMX na zamówienie dostępna jest w wersji ze stali 
nierdzewnej TMX INOX A2  
 
 
 
Kotwy stosowane do mocowań w pełnych materiałach budowlanych jak beton i kamień 
naturalny.  
Montaż: Po wywierceniu i oczyszczeniu otworu umieszczamy w nim kotwę lekko 
dobijając młotkiem. Wypustki powodują unieruchomienie w otworze. Rozpieranie 
wywołane jest poprzez powrotny ruch trzpienia podczas dokręcania nakrętki kluczem 
dynamometrycznym.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Index Symbol Średnica  
wiercenia 

[mm] 

Głębokość 
wiercenia 

[mm] 

Mocowany 
Przedmiot 

[mm] 

Min. głębokość  
Kotwienia [mm] 

Moment 
obrotowy 

[Nm] 

Obciążenia 
wyrywające [kN] 

beton B25 

Obciążenia ścinające 
[kN}  beton B25 

Opak. 
(szt.) 

0001 TM-FL 6x45 6 40 5 35 7 1,5 1,5 200 
0002 TM-FL 6x60 6 50 10 40 7 1,5 1,5 200 
0003 TM-FL 6x80 6 50 30 40 7 1,5 1,5 200 
0004 TM-FL 8x50 8 45 3 40 18 3,9 2,7 100 
0005 TM-FL 8x75 8 65 10 55 18 3,9 2,7 100 
0006 TM-FL 8x90 8 65 25 55 18 3,9 2,7 100 
0007 TM-FL 8x115 8 65 30 55 18 3,9 2,7 50 
0008 TM-FL 8x130 8 65 55 55 18 3,9 2,7 50 
0010 TM-FL 10x70 10 60 3 50 30 5,0 4,10 50 
0011 TM-FL 10x90 10 70 20 60 30 5,0 4,10 50 
0012 TM-FL 10x120 10 70 50 60 30 5,0 4,10 50 
0013 TM-FL 10x150 10 70 80 60 30 5,0 4,10 50 
0014 TM-FL 10x170 10 70 100 60 30 5,0 4,10 50 
0015 TM-FL 10x210 10 70 130 60 30 5,0 4,10 50 
0151 TM-FL 10x230 10 70 150 60 30 5,0 4,10 50 
0016 TM-FL 12x80 12 80 2 70 54 10,0 6,7 50 
0017 TM-FL 12x90 12 80 10 70 54 10,0 6,7 25 
0018 TM-FL 12x110 12 80 30 70 54 10,0 6,7 25 
0019 TM-FL 12x140 12 80 60 70 54 10,0 6,7 25 
0020 TM-FL 12x160 12 80 80 70 54 10,0 6,7 25 
0021 TM-FL 12x180 12 80 100 70 54 10,0 6,7 25 
0022 TM-FL 12x220 12 80 130 70 54 10,0 6,7 20 
0025 TM-FL 12x250 12 80 160 70 54 10,0 6,7 20 
0026 TM-FL 12x300 12 80 220 70 54 10,0 6,7 20 
0027 TM-FL 16x90 16 105 3 70 100 11,0 9,5 10 
0029 TM-FL 16x125 16 105 20 95 120 11,0 9,5 10 
0030 TM-FL 16x145 16 105 40 95 120 11,0 9,5 10 
0031 TM-FL 16x170 16 105 65 95 120 10,0 9,5 10 
0032 TM-FL 16x220 16 105 100 85 120 11,0 9,5 20 
0033 TM-FL 16x250 16 105 130 85 120 11,0 9,5 20 
0331 TM-FL 16x280 16 105 160 85 120 11,0 9,5 20 
0034 TM-FL 20x120 20 110 10 100 240 16,0 13,0 10 
0035 TM-FL 20x170  20 130 20 120 240 16,0 13,0 5 
0036 TM-FL 20x220 20 130 70 120 240 16,0 13,0 5 
0038 TM-FL 20x270 20 130 123 120 240 16.0 13,0 10 
0043 TMX-A2 8x75 8 65 10 55 18 3,9 2,7 100 
0044 TMX-A2 10x90 10 70 20 60 30 5,0 4,10 50 
0045 TMX-A2 10x120 10 70 50 60 30 5,0 4,10 50 
0046 TMX-A2 12x110 12 80 30 70 54 10,0 6,7 25 
0047 TMX-A2 16x125 16 105 20 95 120 11,0 9,5 10 
0048 TMX-A2 16x145 16 105 40 95 120 11,0 9,5 10 

Kotwy 
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Kotwy stalowe TM C-7 
 
Kotwy stosowane do mocowań w pełnych 
materiałach budowlanych jak beton i kamień 
naturalny.  
 
Zalety kotew TM-C:  

- średnica trzpienia jest 
równocześnie średnicą kotwy, co zdecydowanie 
zwiększa wytrzymałość w stosunku do kotew tulejowych 
o tej samej średnicy,  

- znakomicie nadaje się do stosowania na zewnątrz 
budynków,  

- szybki montaż – nadaje się szczególnie do mocowań 
seryjnych, 

- montaż przelotowy- kotwę przekładamy przez 
montowany przedmiot nie musząc przedtem trasować 
otworów.  

 
Kotwy TM-C 7 są ocynkowane galwanicznie.  
Posiadają aprobatę ETA opcja 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montaż: Po wywierceniu i oczyszczeniu otworu umieszczamy w nim kotwę lekko dobijając młotkiem. Wypustki powodują unieruchomienie w otworze. 
Rozpieranie wywołane jest poprzez powrotny ruch trzpienia podczas dokręcania nakrętki kluczem dynamometrycznym.  

 

 
 
 
 

Index Symbol   Średnica  
wiercenia 

[mm] 

Głębokość 
wiercenia [mm] 

Mocowany 
Przedmiot 

[mm] 

Min. głębokość  
Kotwienia [mm] 

Moment 
obrotowy 

[Nm] 

Zalecane 
obciążenia 

wyrywające 
[kN] beton 

B25 

Zalecane 
obciążenia 
ścinające 

[kN}   

Nośność 
charakterystyczna 
dla zamocowań w 

betonie C20/25 

Opak.  
[szt.] 

0051 TM-C 8x80 8 65 10 46 20 5,0 9,0 7,5 100 
0052 TM-C 8x90 8 65 20 46 20 5,0 9,0 7,5 100 
0053 TM-C 8x120 8 65 50 46 20 5,0 9,0 7,5 50 
0054 TM-C 8x130 8 65 60 46 20 5,0 9,0 12,0 50 
0055 TM-C 10x80 10 65 2 46 35 8,0 14,2 12,0 50 
0056 TM-C 10x90 10 65 15 46 35 8,0 14,2 12,0 50 
0057 TM-C 10x100 10 65 25 46 35 8,0 14,2 12,0 50 
0058 TM-C 10x120 10 65 45 46 35 8,0 14,2 12,0 50 
0059 TM-C 10x140 10 65 65 46 35 8,0 14,2 12,0 25 
0060 TM-C 10x160 10 65 85 46 35 8,0 14,2 12,0 25 
0061 TM-C 12x100 12 90 10 56 60 16,0 10,6 16,0 25 
0062 TM-C 12x110 12 90 20 56 60 16,0 10,6 16,0 25 
0063 TM-C 12x120 12 90 30 56 60 16,0 10,6 16,0 25 
0064 TM-C 12x140    12 90 50 56 60 16,0 10,6 16,0 25 
0065 TM-C 12x160    12 90 70 56 60 16,0 10,6 16,0 25 
0066 TM-C 12x180    12 90 90 56 60 16,0 10,6 16,0 10 
0067 TM-C 16x125 16 100 10 74 100 25,0 16,6 25,0 10 
0068 TM-C 16x150 16 100 35 74 100 25,0 16,6 25,0 10 
0069 TM-C 16x175 16 100 80 74 100 25,0 16,6 25,0 10 

Kotwy 
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Kotwy rozporowe KAC – System kotew HSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stalowe cynkowane galwanicznie kotwy rozporowe typu KAC. 
Znajdują zastosowanie zarówno w średnich jak i ciężkich 
zamocowaniach. Cechują się prostotą montażu oraz wysoką jakością 
wykonania. Kotwa stosowana może być w betonie, kamieniu 
naturalnym i innych pełnych materiałach budowlanych. 
 
 
Montaż: Po wywierceniu i oczyszczeniu otworu umieszczamy w nim kotwę, następnie na 
trzpień gwintowany nakładamy przedmiot mocowany, który dokręcamy nakrętką. 
Podczas dokręcania stożek rozpierający zostaje wciągnięty w tulei rozporowej, przez co 
kotwa rozpiera się w cztery strony unieruchamiając kotwę w otworze 
 
 

Zalety: 
- duży zakres zmiany zewnętrznej średnicy kotwy podczas wciągania stożka podczas montażu, 
- kotwa ocynkowana galwanicznie, 
- możliwość stosowania w wielu materiałach budowlanych. 

 

*wyprzedaż rozmiarów – towar dostępny aż do wyczerpania zapasów 
 

Index Symbol Wymiary  
[mm] 

Średnica 
wierconego  

Otworu 
 [mm] 

Głębokość 
wierconego  

Otworu 
 [mm] 

Max. grubość 
 Moc. przedm. 

[mm] 

Moment 
dokręcania 

[Nm] 

Dopuszczalne obciążenie dla betonu 
C25 w [Kn] z marginesem 

bezpieczeństwa >3 

Opak. 
(szt.). 

   Wyrywanie Ścinanie 
0080 KAC 510* M5 x 50 x 35 8 40 10 7 2,1 3,0 50 
0081 KAC 520* M5 x 60 x 35 8 40 20 7 2,1 3,0 50 
0082 KAC 530* M5 x 80 x 35 8 40 40 7 2,1 3,0 50 
0083 KAC 540* M6 x 50 x 35 10 40 8 10 2,8 4,6 50 
0084 KAC 550 M6 x 60 x 40 10 45 13 10 2,8 4,6 50 
0085 KAC 560 M6 x 75 x 40 10 45 28 10 2,8 4,6 50 
0086 KAC 570 M6 x 100 x 40 10 45 53 10 2,8 4,6 50 
0087 KAC 580* M8 x 55 x 40 14 45 7 25 5,0 8,3 50 
0089 KAC 600 M8 x 80 x 50 14 45 22 25 5,0 8,3 50 
0090 KAC 610 M8 x 100 x 50 14 55 42 25 5,0 8,3 50 
0091 KAC 610A M8 x 120 x 50 14 55 62 25 5,0 8,3 50 
0092 KAC 620 M8 x 140 x 50 14 55 82 25 5,0 8,3 50 
0093 KAC 620A M8 x 160 x 50 14 55 102 25 5,0 8,3 25 
0094 KAC 640* M10 x 70 x 50 16 60 10 50 6,7 13,2 50 
0095 KAC 650* M10 x 80 x 50 16 70 20 50 6,7 13,2 50 
0096 KAC 660 M10 x 80 x 60 16 70 10 50 6,7 13,2 50 
0097 KAC 670* M10 x 100 x 50 16 70 40 50 6,7 13,2 50 
0098 KAC 680 M10 x 100 x 60 16 70 30 50 6,7 13,2 50 
0099 KAC 690 M10 x 120 x 60 16 70 50 50 6,7 13,2 25 
0100 KAC 700 M10 x 140 x 60 16 70 70 50 6,7 13,2 25 
0101 KAC 700A M10 x 160 x 60 16 70 90 50 6,7 13,2 25 
0102 KAC 720* M12 x 80 x 60 20 70 8 85 8,9 19,2 25 
0103 KAC 730* M12 x 90 x 60 20 70 18 85 8,9 19,2 25 
0104 KAC 740* M12 x 110 x 60 20 70 38 85 8,9 19,2 25 
0105 KAC 750 M12 x 110 x 80 20 90 18 85 8,9 19,2 25 
0106 KAC 760* M12 x 120 x 60 20 70 48 85 8,9 19,2 25 
0107 KAC 770 M12 x 120 x 80 20 90 28 85 8,9 19,2 25 
0108 KAC 780 M12 x 140 x 80 20 90 48 85 8,9 19,2 25 
0109 KAC 800 M12 x 160 x 80 20 90 68 85 8,9 19,2 20 
0110 KAC 860* M16 x 140 x 80 25 90 45 120 13,4 22,8 10 
0111 KAC 870 M16 x 140 x 100 25 110 25 120 13,4 22,8 10 
0112 KAC 880 M16 x 160 x 100 25 110 45 120 13.4 22.8 10 

Kotwy 



  14 

 
 
 
 
   

System Kotew HSP 
 
Stalowe cynkowane galwanicznie kotwy rozporowe w kombinacji ze śrubą z łbem 
sześciokątnym i hakami. Znajdują zastosowanie zarówno w średnich jak i ciężkich 
zamocowaniach. Cechują się prostotą montażu oraz wysoką jakością wykonania. Kotwa  
stosowana może być w betonie jak i naturalnym kamieniu i innych materiałach 
budowlanych.  
 
Zalety:  
-  kotwa wraz z śrubą klasy 8.8. 
-  cztery grube niezależne od siebie ścianki kotwy pozwalają na znacznie 
większe rozszerzanie kotwy w porównaniu z kotwami tulejowymi.  
- Stożek rozpiera kotwę przez całą jej długość. 
- kwadratowy kształt stożka zmniejsza ryzyko obracania się go w 
otworze. 
 
Montaż: Po wywierceniu i oczyszczeniu otworu umieszczamy w nim kotwę, którą 
dokręcamy nakrętką. Podczas dokręcania zostaje wciągnięty stożek rozpierający w tulei 
rozporowej, przez co kotwa rozpiera się w cztery strony unieruchamiając kotwę w 
otworze.  
 

Kotwa rozporowa typu HSP-B i HSP-P 
 
 
 
 
 

  HSP-B  – śruba klasa 8,8                                      HSP-P – śrubą klasa 8,8 

 
Kotwy rozporowe typu DAC, TRAC, OAC 
 
 
 
 

        
     Kotwa DAC                                       Kotwa TRAC                      Kotwa OAC 

 

Index Symbol Wymiar tulei 
[mm] 

Długość śruby 
[mm] 

Średnica wierconego  
Otworu [mm] 

Głębokość wierconego  
Otworu [mm] 

Max. Grubość  Moc. 
przedm. [mm] 

Moment  
Dokręcania [Nm] 

Zalecane obciążenia 
w [daN] ] beton B25 

Opak. 
(szt.). 

0120 HSP-B M6 x 40 50 10 45 10 10 200 100 
0121 HSP-B M8 x 50 60 14 55 15 25 350 50 
0122 HSP-B M10 x 60 70 16 65 20 50 500 40 
0123 HSP-B M12 x 80 100 20 85 25 85 650 20 
0124 HSP-B M16 x 100  120 25 105 30 120 800 10 

Index Symbol Wymiar tulei 
wewnętrzny [mm] 

Wymiar kotwy zewnętrzny 
[mm] 

Średnica wierconego  
Otworu [mm] 

Głębokość wierconego  
Otworu [mm] 

Moment  
Dokręcania [Nm] 

Zalecane obciążenia 
w [daN] beton B25 

Opak. 
(szt.). 

0130 HSP-P M6 10x80 12 85 10 200 50 
0131 HSP-P M8 14x80 14 85 25 350 25 
0132 HSP-P M10 16x90 16 95 50 500 25 
0133 HSP-P M12 20x100 20 105 85 650 15 

Index Symbol Wymiary [mm] Średnica wiercienia 
otworu [mm] 

Głębokość wierconego otworu 
[mm] 

Średnica  
haka [mm] 

Moment dokręcania 
[Nm] 

Zalecane obciążenie - 
beton B25 [Kn]  

Opak. 
(szt.) 

0140 DAC 120  M6 x 50 x 40 10 45 - 6 1,1 50 
0141 DAC 130  M8 x 75 x 50 14 55 - 14 1,4 25 
0142 DAC 140 M10 x 100 x 60 16 65 - 27 3,6 10 
0150 TRAC 120  M6 x 70 x 40 10 45 10 6 1,1 50 
0151 TRAC 130  M8 x 90 x 50 14 55 12 14 1,5 25 
0152 TRAC 140  M10 x 110 x 60 16 65 16 27 2,3 25 
0153 TRAC 150  M12 x 140 x 80 20 90 20 46 3,3 10 
0154 TRAC 160  M16 x 180 x 100 25 110 26 100 5,8 10 
0160 OAC 120  M6 x 70 x 40 10 45 10 6 1,4 50 
0161 OAC 130  M8 x 90 x 50 14 55 15 14 2,4 25 
0162 OAC 140  M10 x 110 x  60 16 65 18 27 3,6 25 
0163 OAC 150  M12 x 140 x  80 20 90 22 46 6,0 10 
0164 OAC 160  M16 x 180 x 100 25 110 29 100 7,0 10 

Kotwy 
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System Kotew SXP  
 
Stalowe cynkowane galwanicznie kotwy rozporowe w kombinacji ze 
śrubami metrycznymi i z hakami Znajdują zastosowanie w średnio ciężkich 
zamocowaniach. Cechują się prostotą montażu oraz wysoką jakością 
wykonania. Kotwa stosowana może być w betonie kamieniu naturalnym i 
innych materiałach budowlanych. 
 
Zalety:  
-  kotwa wraz ze śrubą klasy 8.8. 
-  stożek rozpiera kotwę przez całą jej długość. 
-  stożek rozpierający zaczepiony o ścianki kotwy uniemożliwia jego 
obracanie podczas montażu.  
 
 
SXP – B dostępny w wersji ze stali nierdzewnej INOX A2 
 
Montaż: Po wywierceniu i oczyszczeniu otworu umieszczamy w nim 
kotwę, którą dokręcamy nakrętką. Podczas dokręcania zostaje wciągnięty 
stożek rozpierający w tulei rozporowej, przez co kotwa rozpiera się w 
cztery strony unieruchamiając kotwę w otworze.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Index Symbol Wymiary [mm] Średnica  
Wiercenia 

[MM] 

Głębokość 
wierconego 

otworu [mm] 

Moment  
Dokręcania 

[Nm] 

Zalecane 
obciążenia w 

[daN] beton B25 

Opak. 
[szt.] 

2720 SXP  - BF 6 M6 x 45 x 60 10 50 10 160 100 
2721 SXP  - BF 8 M8 x 50 x 80 12 55 25 200 50 
2722 SXP  - BF10 M10 x 60 x 85 14 65 45 250 40 
2723 SXP  - BF12 M12 x 75 x 110 18 80 75 335 25 

        
        

2730 SXP  - B 6 M6 x 45 x 50 10 50 10 160 100 
2731 SXP  - B 8 M8 x 50 x 60 12 55 25 200 50 
2732 SXP  - B 10 M10 x 60 x 70 14 65 45 250 40 
2733 SXP  - B 12 M12 x 75 x100 18 80 75 335 20 

        
        

2750 SXP  - OA 6 M6 x 45 10 85 10 35 50 
2751 SXP  - OA 8 M8 x 50 12 85 25 75 50 
2752 SXP  - OA 10 M10 x 60 14 95 45 105 25 
2753 SXP  - OA 12 M12 x 75 18 105 75 110 15 

        
        

2760 SXP  - OC 6 M6 x 45 10 85 10 35 50 
2761 SXP  - OC 8 M8 x 50 12 85 25 75 50 
2762 SXP  - OC 10 M10 x 60 14 95 45 105 25 
2763 SXP  - OC 12 M12 x 75 18 105 75 110 15 

        
        

2770 SXP  - B 6 INOX M6 x 45 x 50 10 50 10 160 100 
2771 SXP  - B 8 INOX M8 x 50 x 60 12 55 25 200 50 
2772 SXP  - B 10 INOX M10 x 60 x 70 14 65 45 250 40 
2773 SXP  - B 12 INOX M12 x 75 x100 18 80 75 335 20 

Kotwy 



 
 

 
16 

Śruba klasy 
6.8 

Ocynk na biało od  
5≥7 Mc 

Tuleja nylonowa 
tłumiąca drgania  

pogrubiona i 
poszerzona podkładka 

Stożek rozpierający 
wyposażony w specjalne 
wypustki zapobiegające 
obracaniu podczas montażu 

System 
rozpierania w 3 
kierunkach 

 
 
 
 
 
Kotwa rozporowa SXL-V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podłoże: beton klasy nie niższej niż C12/C15 do C50/60, cegła pełna ceramiczna kamień naturalny o zwartej strukturze 
 
Montaż: Przez mocowany element wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości, następnie oczyścić dokładnie otwór i przełożyć kotwę przez otwór 
w mocowanym elemencie. Dokręcić śrubę przy pomocy klucza 

 

 
 
Minimalne odległości od krawędzi podczas montażu 
 
 
 
 
 
 
Minimalne odległości od krawędzi podczas montażu 
 

Index Symbol - wymiar Średnica wierconego 
Otworu [mm] 

Min. głębokość 
wierconego 

Otworu [mm] 

Grubość Moc. 
Przedmiotu [mm] 

Moment  
Dokręcania 

[Nm] 

Zalecane obciążenia 
na ścinanie w [daN] 

beton B25 

Opak. 
(szt.). 

2800  SXL-V M6   E  8x45 8 50 10 10 250 100 
2801  SXL-V M6   E  8x60    8 65 15 10 250 100 
2802  SXL-V M8   E 10x60   10 65 10 25 290 50 
2803  SXL-V M8   E 10x80   10 85 20 25 290 50 
2804  SXL-V M10 E 12x70   12 75 15 40 450 50 
2805  SXL-V M10 E 12x100 12 105 30 40 450 25 
2806  SXL-V M10 E 14x75   14 80 10 40 600 40 
2807  SXL-V M10 E 14x100 14 105 30 40 600 25 
2808  SXL-V M12 E 16x80   16 85 25 75 900 25 
2809  SXL-V M12 E 16x110 16 115 40 75 900 25 

Średnica kotwy M6 M8 M10 M12 
 mm. mm. mm. mm. 

Min rozstaw osi (a) 65 75 80 110 
Min. odległość od krawędzi (a1) 45 55 70 80 
Min. grubość podłoża (S) 100 100 120 150 

Kotwy 
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Śruby stalowe do betonu z łbem 
sześciokątnym SCB 
 
Śruba do betonu do montażu wstępnego i przelotowego. 
Śruba jest wkręcana do wywierconego otworu, gwint 
wcina się w beton tworząc kształtowe zamocowanie. 
 
Zalety: 

- montaż bez udziału naprężeń rozporowych 
umożliwia montaż w bardzo małych 
odległościach od krawędzi oraz od sąsiednich 
kotew  

- śrubę wkręcamy bezpośrednio w otwór w 
betonie - bez użycia kołków rozporowych 

- szybszy montaż w stosunku do innych 
systemów zamocowań 

 
Montaż: przez mocowany element wywiercić otwór o 
odpowiedniej średnicy i głębokości, następnie oczyścić 
dokładnie otwór i wkręcić śrubę. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Minimalne odległości od krawędzi podczas montażu 
 
 
 
 
 
 
 

Index Symbol – wymiar  Grubość Moc. 
przedmiotu [mm] 

Średnica 
wiercenia 

[mm] 

Min. Głębokość 
otworu [mm] 

obciążenia na wyrywanie 
 w [kN]  

beton C 20/25 

obciążenia na ścinanie – siła 
poprzeczna projektowanie ETAG 

001 
w  [kN] – połączenie stal z 

betonem 

Opak. 
[szt.] 

     Beton spękany Beton  nie 
spękany 

  

270 7,5x40  5 6 50 1,97 2,76 3,08 100 
271 7,5x50        15 6 55 2,41 3,37 3,16 100 
272 7,5x60 20 6 55 2,41 3,37 3,16 100 
273 7,5x80         40 6 55 2,41 3,37 3,16 200 
274 10,5x60 10 8 70 3,37 4,71 4,35 100 
275 10,5x80 20 8 80 4,43 6,20 4,51 100 
276 10,5x100 40 8 80 4,43 6,20 4,51 100 
277 10,5x120 60 8 80 4,43 6,20 4,51 100 
278 10,5 x 140 80 8 80 4,43 6,20 4,51 100 
279 10,5 x 160 100 8 80 4,43 6,20 4,51 100 
280 12 x 60 3 10 80 - - - 100 
281 12 x 80 10 10 90 5,58 7,81 8,54 100 
282 12 x 100 30 10 90 5,58 7,81 8,54 100 
283 12 x 120 50 10 90 5,58 7,81 8,54 100 
284 12 x 140 70 10 90 5,58 7,81 8,54 100 
285 12 x 160 90 10 90 5,58 7,81 8,54 100 
286 12 x 180 110 10 90 5,58 7,81 8,54 50 
287 12 x 200 130 10 90 5,58 7,81 8,54 50 
288 12 x 240 170 10 90 5,58 7,81 8,54 50 
289 12 x 280 210 10 90 5,58 7,81 8,54 50 
290 12 x 320 250 10 90 5,58 7,81 8,54 50 

Średnica kotwy 7,5 10,5 M12,5 
 mm. mm. mm. 

Min rozstaw osi (a) 50 60 90 
Min. odległość od krawędzi (a1) 50 60 90 
Min. grubość podłoża (S) 90 110 125 

Kotwy 
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Tuleja HSP jest ocynkowana galwanicznie na biało 
 
Zastosowanie: w betonie, kamieniu naturalnym cegle pełnej. 
Zalety: 

- duże rozpieranie podczas wciągania stożka na cztery strony, 
- kotwy bardzo uniwersalne ze względu na możliwość stosowania śrub 

maszynowych o różnych długościach i prętów gwintowanych. 
Sposób montażu: w wywierconym i oczyszczonym otworze umieszczamy w nim kotwę, 
przykładamy mocowany przedmiot i dokręcamy odpowiednio dobraną śrubą lub prętem 
gwintowanym dokręcając nakrętką. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
Tuleja metalowa typ SXP  
 
Stalowe SXP kotwy rozporowe w kombinacji ze śrubami metrycznymi i z hakami Znajdują 
zastosowanie w średnio ciężkich zamocowaniach. Cechują się prostotą montażu oraz wysoką 
jakością wykonania. Kotwa stosowana może być w betonie kamieniu naturalnym i innych 
materiałach budowlanych. 
Zalety:  
-  niezależne od siebie ścianki kotwy pozwalają na znacznie większe rozszerzanie kotwy w 
porównaniu z kotwami tulejowymi.  
-  stożek rozpiera kotwę przez całą jej długość. 
-  stożek rozpierający zaczepiony o ścianki kotwy uniemożliwia jego obracanie podczas montażu.  
Montaż: Po wywierceniu i oczyszczeniu otworu umieszczamy w nim kotwę, 
którą dokręcamy nakrętką. Podczas dokręcania zostaje wciągnięty stożek 
rozpierający w tulei rozporowej, przez co kotwa rozpiera się w cztery strony 
unieruchamiając kotwę w otworze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Index Symbol Wymiary [mm] Średnica Wiercenia 
[mm] 

Głębokość wierconego otworu [mm] Moment  
Dokręcania [Nm] 

Zalecane obciążenia w 
[daN] beton B25 

Opak. 
[szt.] 

0500 HSP 240 M6 x 40 10 45 10 200 100 
0501 HSP 250 M8 x 50 14 55 25 350 50 
0502 HSP 260 M10 x 60 16 65 50 500 50 
0503 HSP 270 M12 x 80 20 85 85 650 25 
0504 HSP 280 M16 x 100 25 110 120 800 10 

index Symbol Wymiary [mm] Średnica  
Wiercenia [MM] 

Głębokość 
wierconego otworu [mm] 

Moment  
Dokręcania [Nm] 

Zalecane 
obciążenia w [daN] 

beton B25 

Opak. 
[szt.] 

2780 SXP 6  M6x45 10 50 10 160 100 
2781 SXP 8  M8 x 50 12 55 25 200 50 
2782 SXP 10  M10 x 60 14 65 45 250 50 
2783 SXP 12 M12 x 75 18 80 75 335 25 

stal nierdzewna A2        
2790 SXP 6 INOX M6x45 10 50 10 160 100 
2791 SXP 8 INOX M8 x 50 12 55 25 200 50 
2792 SXP 10 INOX M10 x 60 14 65 45 250 50 
2793 SXP 12 INOX M12 x 75 18 80 75 335 25 

Tuleje 
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NTO 
 
Mosiężne tulejki rozporowe z wewnętrznym 
gwintem metrycznym uformowanym stożkowo. 
Podłoże: materiały pełne jak kamień cegła, beton i 
drewno 
Zalety:  

- niewielka głębokość kotwienia, 
- możliwość demontażu i ponownego 

użycia, 
- wygodny montaż z użyciem śrub z 

gwintem metrycznym, 
- radełkowana powierzchnia tulei 

zapewnia lepszą przyczepność i 
uniemożliwia obracanie podczas 
montażu, 

Montaż: Do wywierconego i oczyszczonego otworu 
wkładamy kotwę, podczas wkręcania śruby kotwa 
rozpiera się poprzez stożkowo uformowany gwint 
wewnętrzny, co powoduje równomierne 
zakotwienie się w otworze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Index Symbol Wymiary 
[mm]  

Średnica  
Wiercenia [mm] 

Głębokość 
wierconego otworu [mm] 

Dopuszczalne obciążenie dla  
betonu C25 w [Kn] 

Moment dokręcania 
Nm 

Opak. (szt.) 

0541 NTO  5 M5 x 20 6,5 20 0,90 6 200 
0542 NTO  6 M6 x 25 8 25 1,40 10 200 
0543 NTO  8 M8 x 30 10 30 2,25 24 100 
0544 NTO  10 M10 x 35 12 34 2,75 45 100 
0545 NTO  12 M12 x 40 15 40 3,42 75 50 
0546 NTO  16  M16 x 44 20 44 4.10 95 25 

Tuleje 
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Tuleje stalowe DROP z klinem rozpierającym 
 
Kotwa stalowa rozporowa typu DROP  
z wewnętrznym klinem rozpierającym  
wbijanym podczas montażu.  
 
 
Podłoże: beton i kamień naturalny.   
 
 
Zalety:  

- bardzo szybki i prosty montaż przy użyciu osadzaka i 
młotka, 

- tuleja z wewnętrznym gwintem metrycznym pozwala na 
jej wymontowanie i ponowny montaż. 

 
 
 
 
 
 
 
Montaż: Do wywierconego i oczyszczonego otworu wkładamy 
kotwę, następnie przy pomocy osadzaka wbijamy stożek 
rozpierający, który powoduje rozparcie ścianek tulei i powoduje 
unieruchomienie w otworze. W zależności od potrzeb możemy 
osadzać kotwę na równi z podłożem lub głębiej.  
 
 

 
  

 
 
 
DROP -OS 
 

- osadzak do tulei DROP  

 
 
 
 
 
 
 

Index Symbol Wymiary 
 [mm] 

Średnica  
Wiercenia [MM] 

Głębokość 
wierconego otworu [mm] 

Zalecane obciążenie  w daN  
Wyrywanie / Ścinanie  

Opak. 
[szt.] 

 Beton C20  Beton C 40 
0560 DROP 6 M6 x 25 8 25 210 290 200 
0561 DROP 8 M8 x 30 10 30 280 390 100 
0562 DROP 10 M10 x 40 12 40 510 400 100 
0563 DROP 12 M12 x 50 15 50 710 1200 50 
0564 DROP 16 M16 x 65 20 65 1050 1800 25 

 Certyfikat ETA opcja 7      
0570 DROP 6 M6 x 25 8 25 210 290 200 
0571 DROP 8 M8 x 30 10 30 280 390 100 
0572 DROP 10 M10 x 40 12 40 510 400 100 
0573 DROP 12 M12 x 50 15 50 710 1200 50 
0574 DROP 16 M16 x 65 20 65 1050 1800 25 

 Certyfikat ETA  opcja 7 - stal nierdzewna A4     
0580 DROP INOX 6 M6 x 25 8 25 210 290 200 
0581 DROP INOX 8 M8 x 30 10 30 280 390 100 
0582 DROP INOX 10 M10 x 40 12 40 510 400 100 
0583 DROP INOX 12 M12 x 50 15 50 710 1200 50 
0584 DROP INOX 16 M16 x 65 20 65 1050 1800 25 

Index Symbol Opak. [szt] 
0590 DROP - OS 6 1 
0591 DROP - OS 8 1 
0592 DROP - OS10 1 
0593 DROP - OS12 1 
0594 DROP - OS16 1 

Tuleje 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kotwy chemiczne NOBEX 
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Zaprawa kotwiąca poliestrowa do materiałów pełnych i materiałów z pustką NCF 
 
Żywica NCF to wysokiej jakości wolna od styrenu, żywica poliestrowa przeznaczona do kotwień w materiałach pełnych jak 
beton, kamień naturalny oraz z pustką przestrzenna jak cegła dziurawka, pustaki betonowe, i porotherm. 
 
Zalety:  

- zamocowanie bez rozporowe i bez naprężeniowe 
- wodoszczelność połączenia 
- uniwersalne zamocowanie do wielu materiałów 

budowlanych 
- nie zawiera styrenu – bezzapachowa 
- możliwość stosowania w pionie i w poziomie 
- krótki czas utwardzania 
- Aprobata europejska – mocowania w podłożu 

murowym 

Montaż: Po wywierceniu i oczyszczeniu otworu należy wprowadzić mieszalnik 
statyczny i rozpoczynając od dna otworu wstrzykiwać zaprawę przy pomocy 
pistoletu aż otwór się wypełni.  
Uwaga!!! pierwsze 10 cm masy wychodzącej z mieszalnika nie nadaje się do 
użycia i należy je wyrzucić. Przy montażu w pustakach lub cegłach z pustymi 
przestrzeniami należy wcześniej wprowadzić tuleję dziurkowaną. Po 
wstrzyknięciu zaprawy należy włożyć element mocujący równocześnie go 
obracając. Po upływie czasu utwardzania połączenie jest gotowe do przyjęcia 
pełnego obciążenia. 

 
 

 
 

Minimalna temperatura betonu to - 10°C, natomiast temperatura 
żywicy podczas wyciskania przy tak niskiej temperaturze powinna 
być  +20°C. Zbyt niska temperatura żywicy może spowodować 
uszkodzenie wyciskacza 

           
 

*NCS 300- wyciskamy przy użyciu standardowych wyciskaczy do sylikonu 
          

Czas żelowania i utwardzania: 
 
 
 

       
Minimalna temperatura betonu to - 10°C, natomiast temperatura żywicy podczas wyciskania przy tak 
niskiej temperaturze powinna być ≥ +20°C. aZbyt niska temperatura żywicy może spowodować 
uszkodzenie wyciskacza. 

 
Orientacyjna ilość zamocowań przypadających na jeden ładunek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane montażowe i wytrzymałościowe  
dla prętów gwintowanych w betonie B25 (R≥25N/MM 2

 
) 

 
 
Minimalne odległości od krawędzi podczas montażu 
 
 
 
 
 
 

Index Symbol Pojemność [ml] Opak.[szt.] 
0630 NCF 300* 300 1 
0631 NCF 400 400 1 

Temperatura podłoża  -10°C -5°C 5°C 15°C 25°C 35°C 
Czas żelowania [min] 60 50 21 13 8 3 
Czas utwardzania [min] 180 90 30 20 20 20 

Kotwa [mm] Montaż w materiałach z pustka Montaż w materiałach pełnych 
Tuleja TPS 15085 Tuleja TPS 15130   

300 ml 400 ml 300 ml 400 ml 300 ml 400 ml 
8 11 15 7 10 65/75 90/100 

10 11 15 7 10 35/40 50/55 
12 11 15 7 10 20/24 30/34 
16     11/13 16/18 
20     5/6 7/8 
24     4 6 

Średnica pręta M8 M10 M12 M16 
Obciążenie zalecane w daN  
pręt 5.8     

70 90 110 220 

Tulejki nylonowe 12x50 12x80 15x85 15x130 20x85 
Głębokość wiercenia 55 85 95 140 90 
Średnica wiercenia 12 12 15 15 20 
Tulejki w gwintem ALB E10x80 E12x80 E14x80 E16x80 
Rozmiar gwintu M6 M8 M10 M12 
Średnica wiercenia 15 15 15 20 
Głębokość wiercenia 95 95 95 95 

Kotwa Montaż Zalecane obciążenia 
na rozciąganie 

Zalecane obciążenia 
na ścinanie 

Pręt klasa 
5.8 lub A2 

R70 

Średnica 
Wiercenia [mm] 

Głębokość 
wiercenia [mm] 

Beton C20/25 
 [1daN=1kgf) 

Beton C20/25 
 [1daN=1kgf) 

8 10 80 580 580 
10 12 90 810 890 
12 14 100 1160 1320 
16 18 130 1980 2390 
20 24 170 2910 3820 
24 28 210 3310 5470 

Średnica kotwy M8 M10 M12 M16 M20 M24 
Min rozstaw osi (a) 45 55 65 80 100 120 
Min. odległość od krawędzi (a1) 45 55 65 80 100 120 
Min. grubość podłoża (S) 110 130 150 181 228 271 

Mocowania Chemiczne 

Dane montażowe i wytrzymałościowe dla prętów gwintowanych w materiałach 
z pustką (1daN=1Kgf) 
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Żywica kotwiąca vinylestrowa do materiałów pełnych i z pustką NCE do montaży szpilek gwintowanych i 
prętów zbrojeniowych 
 
Żywica iniekcyjna NCE to wysokiej jakości wolna od styrenu, żywica vinylestrowa 
przeznaczona głównie do w materiałach pełnych jak beton, kamień naturalny, ale również 
można ją stosować w materiałach z pustką przestrzenną jak cegła dziurawka, pustaki 
betonowe. 
 
Zalety:  

- zamocowanie bez rozporowe i bez naprężeniowe 
- wodoszczelność połączenia 
- uniwersalne zamocowanie do wielu materiałów budowlanych 
- nie zawiera styrenu – bezzapachowa 
- Europejska aprobata ETA-12/0126 – opcja 7 
- możliwość stosowania w pionie i w poziomie 
- krótki czas utwardzania 
- możliwość mocowania prętów zbrojeniowych w rozmiarach od M8 do M25 i 

szpilek gwintowanych M8 do M24 
- możliwość stosowania w suchym i mokrym betonie, ale nie w zalanym wodą. 

 
Montaż: Po wywierceniu i oczyszczeniu otworu należy wprowadzić mieszalnik 
statyczny i rozpoczynając od dna otworu wstrzykiwać zaprawę przy pomocy pistoletu 
aż otwór się wypełni.  
Uwaga!!! pierwsze 10 cm masy wychodzącej z mieszalnika nie nadaje się do użycia i 
należy je wyrzucić. Przy montażu w pustakach lub cegłach z pustymi przestrzeniami 
należy wcześniej wprowadzić tuleję dziurkowaną. Po wstrzyknięciu zaprawy należy 
włożyć element mocujący równocześnie go obracając. Po upływie czasu utwardzania 
połączenie jest gotowe do przyjęcia pełnego obciążenia.  
 
 

 
 

 
 
 

 
*NCE 300- wyciskamy przy użyciu standardowych wyciskaczy do sylikonu 

 
Czas żelowania i utwardzania: 

 
Minimalna temperatura betonu to - 10°C, natomiast temperatura żywicy podczas wyciskania przy tak niskiej temperaturze powinna być  
+20°C. Zbyt niska temperatura żywicy może spowodować uszkodzenie wyciskacza. 

 
Orientacyjna ilość zamocowań przypadających na jeden ładunek 

 

Index Symbol Pojemność [ml] Opak.[szt.] 
0640 NCE 300* 300 1 
0641 NCE 400 400 1 

Temperatura podłoża  -10°C -5°C 5°C 15°C 25°C 35°C 
Czas żelowania [min] 60 50 20 7 6 3 
Czas utwardzania [min] 180 90 30 20 20 20 

Kotwa [mm] Montaż w materiałach z pustka Montaż w materiałach pełnych 
Tuleja GN 15085 Tuleja GN 15130   

300 ml 400 ml 300 ml 400 ml 300 ml 400 ml 
8 11 15 7 10 65/75 90/100 

10 11 15 7 10 35/40 50/55 
12 11 15 7 10 20/24 30/34 
16     11/13 16/18 
20     5/6 7/8 
24     4 6 

Mocowania Chemiczne 
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Dane montażowe i wytrzymałościowe dla prętów gwintowanych w materiałach z pustką (1daN=1Kgf) 

 
 
Dane montażowe i wytrzymałościowe dla prętów gwintowanych w betonie B25 (R≥25N/mm2) 

 
 
 
Dane montażowe i wytrzymałościowe dla drutów zbrojeniowych w betonie B25 (R≥25N/mm2) 

 
 
Minimalne odległości od krawędzi podczas montażu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Średnica pręta M8 M10 M12 M16 
Obciążenie  Zalecane w daN  pręt 5.8     70 90 110 220 
Tulejki nylonowe 12x50 12x80 15x85 15x130 20x85 
Głębokość wiercenia 55 85 95 140 90 
Średnica wiercenia 12 12 15 15 20 
Tulejki w gwintem ALB E10x80 E12x80 E14x80 E16x80 
Rozmiar gwintu M6 M8 M10 M12 
Średnica wiercenia 15 15 15 20 
Głębokość wiercenia 95 95 95 95 

Kotwa Montaż Nośność charakterystyczna na rozciąganie  Nośność charakterystyczna na ścinanie 
Pręt klasa  Średnica 

Wiercenia 
[mm] 

Głębokość 
wiercenia 

[mm] 

Maksymalny 
moment obrotowy 

[Nm] 

NRK,s w kN pręt klasa VRK,s w kN pręt klasa 

 5.8 8,8 10,9 A4 70 HCR 5.8 8,8 10,9 A4 70 HCR 
8 10 80 10 18 29 36 26 29 9 15 18 13 13 

10 12 90 20 29 46 58 41 46 15 23 29 20 23 
12 14 110 30 42 67 84 59 67 21 34 42 30 34 
16 18 125 60 79 126 157 110 126 39 63 79 55 62,8 
20 24 170 90 123 196 245 172 196 61 98 123 86 98 
24 28 210 140 177 282 353 247 247 88 141 156 125 124 

Kotwa Montaż Nośność charakterystyczna na 
rozciąganie  

Nośność charakterystyczna 
na  ścinanie 

Pręt klasa  Średnica 
Wiercenia [mm] 

Minimalna głębokość  
I wiercenia [mm] 

Maksymalna głębokość  
I wiercenia [mm] 

NRK,s w kN pręt klasa VRK,s w kN pręt klasa 

8 12 60 160 28 14 
10 14 60 200 43 22 
12 16 70 240 62 31 
14 19 75 280 85 42 
16 20 80 320 111 55 
20 25 90 400 173 86 
25 32 100 500 270 135 

Średnica kotwy M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 
Min rozstaw osi (a) 40 50 60 70 80 100 125 
Min. odległość od krawędzi (a1) 40 50 60 70 80 100 125 
Min. grubość podłoża (S) 110 120 140 150 161 218 266 

Mocowania Chemiczne 
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PSTS  

 
 
 
 
 
Dozowniki do iniekcji 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mieszacz żywicy i przedłużka mieszacza 
Zasada działania 
Końcówka do stosowania z kotwami chemicznymi gwarantuje dokładne wymieszanie składników zaprawy podczas wyciskania. 
Wymiana samej końcówki mieszającej umożliwia wielokrotne korzystanie z jednego zasobnika zaprawy kotwiącej, jeżeli zachodzi taka 
potrzeba. W takim wypadku zużytą końcówkę należy wyrzucić, a kartusz szczelnie zakręcić, zabezpieczając pozostałą część zaprawy 
przed niepożądanym samoczynnym utwardzaniem. Przy kolejnej pracy należy zastosować nową końcówkę mieszającą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuleje perforowane - Nylonowe 
Podłoże: materiały miękkie i otworowe - pustak, cegła otworowa, itp. 
Zalety - własności 

- umożliwia stosowanie zapraw kotwiących w podłożach otworowych, 
- zakres dostępnych średnic tulei pozwala na kotwienie elementów o rozmiarach od M6 do M16 
- wysoka jakość surowca (poliamid) i wykonania tulei. 

 
 
 
 
 

 
Tuleje perforowane stalowe 
Podłoże: materiały miękkie i otworowe - pustak, cegła otworowa, itp. 
Zalety: 

- umożliwia stosowanie zapraw kotwiących w podłożach otworowych, 
- zakres dostępnych średnic tulei pozwala na kotwienie elementów o  
- rozmiarach od M8 do M20 
- możliwość docinania tulei na odcinki o żądanej długości 
- wysoka uniwersalność - możliwość stosowania w 

materiałach otworowych o dużych przestrzeniach 
pomiędzy przegrodami 

Index Symbol Opak.[szt.] 
0650 PSTS – Profesjonalny wyciskacz do kotew NCS i NCE 300 1 
0651 PST – Profesjonalny wyciskacz do kotew NCS i NCE 400 1 
0652 PST-EP 380/400 ML 1 

Index Symbol Opakowanie 
jednostkowe [szt.] 

0655 Mixer – opakowanie karton 50 
0655 Mixer – opakowanie 12 szt. - folia 12 
0657 Przedłużka mieszacza 25 

Index Symbol - wymiar [mm] Średnica otworu 
[mm] 

Głębokość 
otworu [mm] 

Gwint pręta  Opak. 
[szt.] 

0660 GN   12x50 12 65 M6-M8  100 
0664 GN   12x80 12 85 M6-M8 100 
0661 GN   15x85 15 90 M10-M12 50 
0662 GN  15x130 15 135 M10-M12 40 
0663 GN   20x85 20 90 M14-M16 20 

      
2820 GN   12x50 opak. foliowe 10 szt. 12 65 M6-M8  10 
2821 GN   12x80  opak. foliowe 10 szt. 12 85 M6-M8 10 
2822 GN   15x85  opak. foliowe 10 szt. 15 90 M10-M12 10 
2823 GN  15x130  opak. foliowe 10 szt. 15 135 M10-M12 10 
2824 GN   20x85  opak. foliowe 10 szt. 20 90 M14-M16 10 

index Symbol Średnica 
otworu [mm] 

Średnica 
wewnętrzna tulei 

[mm] 

Gwint pręta  Długość 
tulei [mm] 

Opak. 
 [szt.] 

0670 GM 12 12 8,7 M8  1000 1 
0671 GM 16 16 12,5 M10-M12 1000 1 
0672 GM 22 22 18,0 M16 1000 1 

PST  

Mocowania Chemiczne 
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Szpilki do kotew Chemicznych 
 
- klasa 5,8 

Szpilki do kotew zakończone pod kątem 45° 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Na indywidualne zamówienie dostępne również ze stali nierdzewnej A4 
 
Stalowa tuleja z gwintem wewnętrznym ALB 
 
Stosowana z zaprawami kotwiącym, ryflowana,  
ocynkowana na biało. 
 
Zalety: 

- wielokrotny montaż i demontaż wkręcanego elementu, 
- mocowanie bez naprężeń i bez rozpierania 
-  zabezpieczona przed korozją - stal ocynkowana i 

pasywowana na biało 
 
Zasada działania: Po wykonaniu otworu i wypełnieniu go zaprawą 
kotwiącą (zgodnie z zaleceniami montażowymi zaprawy) umieszczamy 
w nim tuleję z gwintem wewnętrznym. Następnie pozostawiamy 
mocowanie na czas wymagany do związania zaprawy. Po tym okresie 
w tuleję wkręcamy dowolny element z gwintem metrycznym. 
 
Pompka do wydmuchiwania zwiercin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stalowe szczotki do czyszczenia otworów 
 
 
 
 
 

Index Wymiar Opak 
[szt.] 

0610 M8x110 25 
0612 M10x130 10 
0612 M12x160 10 
0613 M16x190 10 
0614 M20x260 5 
0615 M24x300 5 

Index Wymiar Opak. 
[szt.] 

0680 M6x60 100 
0681 M6x75 100 
0682 M6x100 100 
0683 M8x80 50 
0684 M8x100 50 
0685 M8x120 50 
0686 M8x140 50 
0690 M10x80 50 
0691 M10x100 50 
0692 M10x120 25 
0693 M10x140 25 
0694 M10x160 25 
0695 M10x240 20 
0698 M12x100 25 
0699 M12x120 25 
0700 M12x140 25 
0701 M12x160 25 
0702 M12x260 20 
0703 M12x320 20 
0706 M16x140 10 
0707 M16x160 10 
0710 M16x300  10 

Index Symbol Wymiar Średnica 
zewnętrzna [mm] 

Gwint pręta 
mocowanego [mm] 

Opak. 
[szt.] 

0720 ALB    M6x48 12 M6  50 
0721 ALB M8x80 14 M8 50 
0722 ALB M10x80 16 M10 50 
0723 ALB M12x80 18 M12 50 

Index Symbol Opakowanie jednostkowe 
[szt.] 

0725 AM small 1 
0726 AM BIG 1 

Index Symbol Średnica otworu 
[mm] 

Opak.  
[szt.] 

0730 SCO 10 10 1 
0731 SCO 12 12 1 
0732 SCO 14 14 1 
0733 SCO 18 18 1 
0734 SCO 24 24 1 

Mocowania Chemiczne 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kołki rozporowe NOBEX 
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Koszulki rozporowe Nylonowe – Poliamid PA6 
 
Zalety: 

- nie są wrażliwe na temperaturę w zakresie – 40°C do 100°C, 
- odporność na korozję, gnicie, pękanie, 
- odpowiednia twardość Poliamidu, powoduję lepszą wytrzymałość na ściskanie i 

przenosi większe obciążenia, 
- stosowanie na zewnątrz budynków, bez ryzyka pękania, 
- duża elastyczność powoduje większą odporność na rozciąganie. 
- skrzydełka zapobiegają obracaniu się kołka w otworze, 
- dzięki kołnierzowi zewnętrznemu  kołek nie wpada w 

wywiercony otwór zbyt głęboko 
 
Podłoże: beton, cegła pełna, pustaki pełne. 
Montaż: Wiercimy otwór w podłożu o średnicy i głębokości podanej 
w tabeli. Po umieszczeniu koszulki w otworze przykładamy 
mocowany materiał przykręcając go wkrętem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

*Dane obciążenia przy zastosowaniu maksymalnych średnic wkrętów 
 
 
 

Index Symbol Max. grubość moc 
przedm.  [mm] 

Średnica wiercenia 
[mm] 

Rozmiar  
kołka [mm] 

Rozmiar 
wkręta 
 [mm] 

Zalecane 
obciążenie w 

betonie B25 daN 

Opak. (szt.) 

0770 A lub AB 4/20  - 4 4/20 2-3  180 200 
0771 A lub AB 5/25 - 5 5/25 3-4  200 200 
0772 A lub AB 6/30  - 6 6/30 4-5 300 200 
0773 A lub AB 7/30 - 7 7/30 4-5 310 100 
0774 A lub AB 8/40 - 8 8/40 4,5-6 450 100 
0775 A lub AB 10/50 - 10 10/50 6-8 900 50 
0776 A lub AB 10/60 - 10 10/60 6-8 900 40 
0777 A lub AB 12/60 - 12 12/60 8-10 1100 25 
0778 A lub AB 14/75 - 14 14/80 10-12 1100 20 
0768 A 16/80 bez kołnierza  16 16/80 12-14 2000 20 

 Opakowanie foliowe       
0770 A lub AB 4/20 - 4 4/20 3,0  180 1000 
0771 A lub AB 5/25 - 5 5/25 3,5  200 1000 
0772 A lub AB 6/30  - 6 6/30 4,0 300 1000 
0773 A lub AB 8/40 - 8 8/40 5,0 450 500 
0774 A lub AB 10/50 - 10 10/50 6,0 900 250 

 Opak.zbiorcze - luz        
0780 A lub AB 4/20 - 4  3,0  180 95.000 
0781 A lub AB 5/25 - 5  3,5  200 60.000 
0782 A lub AB 6/30  - 6  4,0 300 32.000 
0783 A lub AB 7/30 - 7  4,5 310 24.000 
0784 A lub AB 8/40 - 8  5,0 450 15.000 
0785 A lub AB 10/50 - 10  6,0 900 8.000 
0786 A lub AB 10/60 - 10  6,0 900 6000 
0787 A lub AB 12/60 - 12  8,0 1100 3500 
0788 A lub AB 14/75 - 14  10,0 1100 1800 
0768 A 16/80 bez kołnierza  16 16/80 12-14 2000 1800 

Kołki rozporowe 

AB A 
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Koszulki rozporowe Nylonowe – Poliamid PA6 
 
Zalety: 

- nie są wrażliwe na temperaturę w zakresie – 40°C do 100°C, 
- odporność na korozję, gnicie, pękanie, 
- odpowiednia twardość Poliamidu, powoduję lepszą wytrzymałość na 

ściskanie i przenosi większe obciążenia, 
- stosowanie na zewnątrz budynków, bez ryzyka pękania, 
- duża elastyczność powoduje większą 

odporność na rozciąganie. 
- skrzydełka zapobiegają obracaniu się kołka w 

otworze, 
- dzięki kołnierzowi zewnętrznemu  kołek nie wpada w wywiercony otwór 

zbyt głęboko 
 
Podłoże: beton, cegła pełna, pustaki pełne. 
Montaż: Wiercimy otwór w podłożu o średnicy i 
głębokości podanej w tabeli. Po umieszczeniu koszulki w 
otworze przykładamy mocowany materiał przykręcając go 
wkrętem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Index Symbol Max. grubość moc 
przedm.  [mm] 

Średnica wiercenia 
[mm] 

Rozmiar  
kołka [mm] 

Rozmiar 
wkręta [mm] 

Opak. (szt.) 

2670 A lub AB/S 4/20 7 4 4/20 3,0x30 200 
2671 A lub AB/S 5/30 5 5 5/25 3,5x30 200 
2672 A lub AB/S 6/35 2 6 6/30 4,0x35 200 
2673 A lub AB/S 6/50 17 6 7/30 4,0x50 200 
2674 A lub AB/S 8/45 2 8 8/40 5,0x45 200 
2675 A lub AB/S 8/60 17 8 8/40 5,0x60 200 
2676 A lub AB/S 10/60 7 10 10/50 6,0x60 100 
2677 A lub AB/S 10/80 27 10 10/60 6,0x80 100 

       
2699 8k – 50  A lub AB-TE  STRONG 10 8 8x40 6x50 200 

       
2680 10k – 60  A lub AB-TE 10 10 10x50 6,0x60 200 
2681 10k – 70  A lub AB-TE 20 10 10x50 6,0x70 100 
2682 10k – 80  A lub AB-TE 30 10 10x50 6,0x80 100 
2683 10k – 100  A lub AB-TE 50 10 10x50 6,0x100 100 
2685 10K – 7x60  A lub AB –TE  STRONG 10 10 10x50 7x60 50  

       
2690 12k – 60  A lub AB-TE 3 12 12x60 8,0x60 100 
2691 12k – 70  A lub AB-TE 10 12 12x60 8,0x70 100 
2692 12k – 80  A lub AB-TE 20 12 12x60 8,0x80 50 
2693 12k – 100  A lub AB-TE 40 12 12x60 8,0x100 50 
2694 12k – 120  A lub AB-TE 60 12 12x60 8,0x120 50 
2696 12k – 10x70  A lub AB-TE STRONG 10 12 12x60 10x70 25 

       
2700 14K - 80  A lub AB-TE 5 14 14x75 10x80 50 
2701 14K – 100  A lub AB-TE 20 14 14x75 10x100 50 
2702 14K - 120  A lub AB-TE 40 14 14x75 10x120 50 
2703 14K - 140  A lub AB-TE 60 14 14x75 10x140 25 
2704 14K - 160  A lub AB-TE 80 14 14x75 10x160 25 

       
2705 16K – 100  A – TE  10 16 16x80 12x100 25 

Kołki rozporowe 

A lub AB-S A lub AB-TE 
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Koszulki rozporowe Nylonowe – Poliamid PA6  
w połączeniu z hakami 

Zalety: 

- nie są wrażliwe na temperaturę w zakresie – 40°C do 
100°C, 

- odporność na korozję, gnicie, pękanie, 
- odpowiednia twardość Poliamidu, powoduję lepszą 

wytrzymałość na ściskanie i przenosi większe 
obciążenia, 

- stosowanie na zewnątrz budynków, bez ryzyka 
pękania, 

- duża elastyczność powoduje większą odporność na 
rozciąganie. 

- skrzydełka zapobiegają obracaniu się kołka w otworze, 
- dzięki kołnierzowi zewnętrznemu  kołek nie wpada w 

wywiercony otwór zbyt głęboko 
 
Podłoże: beton, cegła pełna, pustaki pełne. 
Montaż: Wiercimy otwór w podłożu o średnicy i głębokości 
podanej w tabeli. Po umieszczeniu koszulki w otworze wkręcamy hak 
Na zamówienie dostępna wersja bez kołnierza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kołek rozporowy polietylenowy AB w kombinacji z hakami: prostymi [HP] i sufitowymi [HS] do zamocowań standardowych 
w materiałach pełnych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kołek rozporowy nylonowy w kombinacji z hakiem zawijanym sufitowym [HS] do zamocowań standardowych w 
materiałach pełnych.   
 
 

    
 
 
 
 

 

 

Index Symbol Średnica wiercenia 
[mm] 

Wymiar haka 
średnica [mm] 

Opak, 
(szt.) 

0851 AB HP – 6 6 4,0 200 
0852 AB HP – 8 8 5,0 200 
0853 AB HP – 10  10 6,0 100 
0854 AB HP – 12 x 8 12 8,0 100 

     
0856 AB HS – 6  6 3,0 200 
0857 AB HS – 8 8 4,0 200 
0858 AB HS – 10 10 5,0 100 

Index Symbol Średnica wiercenia [mm] Wymiar koszulki [mm] Wymiar haka średnica [mm] Opak, (szt.) 
0880 12 – HH x 60 AB 12 12 x 60 8,0 50 

Kołki rozporowe 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kołki do gazobetonu  
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NGB
 

 - nylonowy dybel do gazobetonu  

Podłoże:  gazobeton i inne materiały powstałe na bazie 
mieszanin betonowych i gipsowych miękkiej strukturze, 
 
 
Zalety: możliwość stosowania zarówno z wkrętami z gwintem 
do drewna, jak i z elementami z gwintem metrycznym, 
montaż bez rozporowy - zewnętrzny gwint dybla 
nacina odpowiednio podłoże, możliwość stosowania w 
małych odległościach od krawędzi, wykonany z 
najwyższej jakości surowca. 
 
Materiał: poliamid 6 (nylon): 
 

- kołki nie są wrażliwe na temperaturę w zakresie – 40°C do 
100°C, 

- odporność na korozję, gnicie, pękanie, 
- odpowiednia twardość Poliamidu, powoduję lepszą 

wytrzymałość na ściskanie i przenosi większe obciążenia, 
- stosowanie na zewnątrz budynków, bez ryzyka pękania, 
- duża elastyczność powoduje większą odporność na 

rozciąganie. 
 
Montaż: Wywierć otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości, 
a następnie go oczyść. Wkręć dybel do podłoża przy pomocy 
klucza imbusowego. Przyłóż mocowany element i przełóż śrubę i 
dokręć ją. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGB
 

 - nylonowy dybel bez wkrętów  

 
 
 
 

 
NGB/S - nylonowy dybel z wkrętami z nacięciem krzyżowym     NGB/SK
 

 - nylonowy dybel z wkrętami na klucz 

 
 
 
 
 
 
 

 

Index Symbol Średnica 
wiercenia i 

koszulki [mm] 

Długość 
koszulki 

dybla [mm] 

Minimalna 
głębokość 

otworu [mm] 

Średnica wkręta 
[mm] 

Zalecane obciążenie w daN Moment 
obrotowy 

[Nm] 

Opak. 
[szt.] 

Materiale pełnym Materiał z pustkami 

915 NGB 4x50 10 50 60 4,0 - 4,5  90 90 25 100 
916 NGB 6x50 10 50 60 5.0 - 6.0 260 110 25 100 
917 NGB 8x60 12 60 70 7.0 - 8.0 380 170 25 50 
918 NGB 10x70 14 70 80 9.0 - 10.0 550 230 25 50 

Index Symbol Średnica wiercenia i 
koszulki [mm] 

Długość 
koszulki 

dybla [mm] 

Minimalna 
głębokość 

otworu [mm] 

Rozmiar  
wkręta [mm] 

Max. grubość 
 Moc. przedm. 

[mm] 

Moment 
obrotowy 

[Nm] 

Opak. 
[szt.] 

920 NGB/S 4x50 10 50 60 4,0 x 60 10 25 100 
923 NGB/S 6x50 10 50 60 6 x 60 10 25 100 
924 NGB/SK 6x50 10 50 60 6.0 x 60 10 25 100 
926 NGB/SK 8x60 12 60 70 8.0 x 70 10 25 50 
928 NGB/SK 10x70 14 70 80 10.0 x 80 10 25 50 

Kołki do gazobetonu 

NGB/S NGB/SK 
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Kołek TGS do gazobetonu 
 
Zastosowanie: kotwa metalowa z gwintem wewnętrznym do wkrętów do drewna. Służy do zamocowań w betonie komórkowym a także w cegle otworowej i 
wszelkiego typu pustakach i gazobetonie. 
 
Zalety:  

- prosty szybki montaż, 
- odporność na ogień, 
- brak elementów z tworzywa umożliwia zastosowanie np.: do instalacji gazowej. 

 
Montaż: kotwę osadzamy w podłożu o niższych gęstościach wbijając ją po prostu młotkiem bez nawiercania wstępnego. W cegle kratówce i materiałach o 
wyższej gęstości wstępnie nawiercamy i umieszczamy kotwę. Przykręcamy mocowany przedmiot przy zastosowaniu śruby o długości zależnej od grubości 
mocowanego przedmiotu 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kołek do gazobetonu TGS w kombinacji z wkrętami 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Index Symbol Długość 
kotwy 
[mm] 

Średnica wiercenia i 
zewnętrzna kotwy [mm] 

Min. głębokość 
wiercenia [mm] 

Średnica wkręta  
 [mm] 

Obiążenia wyrywające kN Opak.  
(szt.)  Beton C20/25 Cegła 

kratówka 
Gazobeton  

0890 TGS – 6/32 32 6 38 5 2,9 1,0 1,4 50 
0891 TGS – 8/38 38 8 46 6 4,2 1,6 2,0 50 
0892 TGS – 8/60 60 8 70 6 7,4 3,0 3,6 25 
0893 TGS – 10/60 60 10 70 8 8,2 4,0 4,1 25 

Index Symbol Długość 
kotwy [mm] 

Średnica 
wiercenia i 
zewnętrzna 
kotwy [mm] 

Min. 
głębokość 
wiercenia 

[mm] 

Wymiar 
wkręta  
 [mm] 

Grubość 
mocowanego 
przedmiotu 

[mm] 

Obiążenia wyrywające kN Opak.  
(szt.)  Beton 

C20/25 
Cegła 

kratówka 
Gazobeton  

 z wkrętem krzyżowym          
0900 TGS/S – 6/50 32 6 38 5x50 15 2,9 1,0 1,4 100 
           
0901 TGS/S – 8/50 38 8 40 6x50 10 4,2 1,6 2,0 100 
0902 TGS/S – 8/60 38 8 40 6x60 20 4,2 1,6 2,0 100 
           
0903 TGS/S – 8/70 60 8 70 6x70 7 7,4 3,0 3,6 100 
0904 TGS/S – 8/80 60 8 70 6x80 17 7,4 3,0 3,6 100 
0905 TGS/S – 8/100 60 8 70 6x100 37 7,4 3,0 3,6 100 
 z wkrętem na klucz          
0906 TGS/SK – 8/70 60 8 70 6x70 10 7,4 3,0 3,6 50 
0907 TGS/SK – 8/80 60 8 70 6x80 20 7,4 3,0 3,6 50 
0908 TGS/SK – 8/100 60 8 70 6x100 30 7,4 3,0 3,6 50 
           
0909 TGS/SK – 10/70 60 10 70 8x70 10 8,2 4,0 4,1 50 
0910 TGS/SK – 10/80 60 10 70 8x80 20 8,2 4,0 4,1 50 
0911 TGS/SK – 10/100 60 10 70 8x100 40 8,2 4,0 4,1 50 

1
 

2 3
 

4
 

Kołki do gazobetonu 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kołki wbijane  
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Kołki wbijane – z kopolimeru 
 
Podłoże: cegła beton piaskowiec, pustaki, bloczki betonowe, marmur kamień naturalny itp. 
 
Zalety:  

- bardzo szybki montaż przez wbijanie, szczególnie przydatne do seryjnego montażu 
 
Montaż: wiercimy otwór przez mocowany materiał, co ułatwia i przyśpiesza pracę, pobijamy umieszczony w otworze kołek aż do zaparcia się kołnierza 
koszulki. Podczas dalszego wbijania wkręta kołek zostaje rozparty do końca gwarantując bezpieczeństwo montażu.  
 

 
 
 
SMP - kołek wbijany z kopolimeru z kołnierzem typu lejek. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMG - kołek wbijany z kopolimeru z łbem grzybkowym 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Index Symbol – wymiar  Max. Grubość moc. 
Przedmiotu [mm] 

Średnica 
wiercenia 

[mm] 

Min. głębokość 
zakotwienia 

[mm] 

Opak.  
(szt.) 

0931 6 x 40  10 6 30 100 
0932 6 x 50  20 6 30 100 
0933 6 x 60 30 6 30 100 
0934 6 x 80  40 6 30 100 
      
0935 8 x 45  5 8 40 100 
0937 8 x 60  20 8 40 100 
0939 8 x 80 40 8 40 100 
0940 8 x 100 60 8 40 100 
0941 8 x 120  80 8 40 100 
0942 8 x 140 100 8 40 50 
0943 8 x 160 120 8 40 50 
      
0950 10 x 100 50 8 50 100 
0951 10 x 120  70 8 50 100 
0952 10 x 140 90 8 50 50 
0953 10 x 160 110 8 50 50 

Index Symbol - wymiar Max. Grubość moc. 
Przedmiotu [mm] 

Średnica 
wiercenia 

[mm] 

Min. głębokość 
zakotwienia [mm 

Opak.  
(szt.) 

0960 6/40 G 10 6 30 100 
0962 6/60 G 30 6 30 100 
0963 6/80 G 50 6 30 100 

Kołki szybkiego montażu 
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Kołki wbijane – z nylonu – Poliamid  
 
Podłoże: cegła beton piaskowiec, pustaki, bloczki betonowe, marmur kamień naturalny itp. 
Zalety:  

- bardzo szybki montaż przez wbijanie, 
- montaż przelotowy, 
- szczególnie przydatne do seryjnego montażu, 
- kołki nie są wrażliwe na temperaturę w zakresie – 40°C do 100°C, 
- odporność na korozję, gnicie, pękanie, 
- odpowiednia twardość Poliamidu, powoduję lepszą wytrzymałość na ściskanie i przenosi większe obciążenia, 
- stosowanie na zewnątrz budynków, bez ryzyka pękania, 
- duża elastyczność powoduje większą odporność na rozciąganie. 
-  dostępne w wersji nierdzewnej inox A2 

 
Montaż: wiercimy otwór przez mocowany materiał, co ułatwia i przyśpiesza pracę, pobijamy umieszczony w otworze kołek aż do zaparcia się kołnierza 
koszulki. Podczas dalszego wbijania wkręta kołek zostaje rozparty do końca gwarantując bezpieczeństwo montażu.  
 

 
 
TNSM-SV - kołek wbijany z nylonu z kołnierzem typu lejek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
TNSM-RE - kołek wbijany z nylonu z kołnierzem cylindrycznym 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Index Symbol - 
wymiar 

Nierdzewne 
a2  

 - dostępność 

Max. Grubość moc. 
Przedmiotu [mm] 

Średnica 
wiercenia 

[mm] 

Min. 
głębokość 

zakotwienia 
[mm] 

Zalecane 
obciążenia [daN] 

beton B25 

Opak.  
(szt.) 

0970 5 x 30 - 5 5 25 90 100 
0971 5 x 40 - 10 5 30 90 100 
0972 5 x 50  - 20 5 30 90 100 

        
0973 6 x 40   10 6 30 100 100 
0974 6 x 50 - 20 6 30 100 100 
0975 6 x 60  30 6 30 100 100 
0976 6 x 80   50 6 30 100 100 

        
0977 8 x 45  5 8 40 160 100 
0978 8 x 60   20 8 40 160 100 
0979 8 x 80  40 8 40 160 100 
0980 8 x 100  60 8 40 160 100 
0981 8 x 120  - 80 8 40 160 100 
0982 8 x 140 - 100 8 40 160 100 

Index Symbol - 
wymiar 

Nierdzewne 
a2  

 - dostępność 

Max. Grubość moc. 
Przedmiotu [mm] 

Średnica 
wiercenia 

[mm] 

Min. głębokość 
zakotwienia 

[mm] 

Zalecane 
obciążenia [daN] 

beton B25 

Opak.  
(szt.) 

0990 5 x 30 - 5 5 25 90 100 
0991 5 x 50 - 25 5 25 90 100 

        
0992 6 x 40   10 6 30 100 100 

09922 6 x 50 - 20 6 30 100 100 
0993 6 x 60  30 6 30 100 100 
0994 6 x 80   50 6 30 100 100 

        
0996 8 x 60   20 8 40 160 100 
0997 8 x 80  40 8 40 160 100 
0998 8 x 100  60 8 40 160 100 
0999 8 x 120  - 80 8 40 160 100 
1000 8 x 140 - 100 8 40 160 100 

Kołki szybkiego montażu 
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Kołek wbijany metalowy TZB 
 
Zastosowanie: beton, pełna cegła, kamień naturalny. i inne pełne 
materiały budowlane. 
 
Zalety: odporność ogniowa dzięki zastosowaniu stopu metalu (ZnAl), 
szybki montaż – wbicie młotkiem, przy zalutowywaniu odporne na 
wysoką temperaturę.  
Materiał: stop ZnAl, gwóźdź stalowy ocynkowany.  
Montaż: wiercimy otwór przez mocowany materiał, co ułatwia i 
przyśpiesza pracę, wbijamy kołek a następnie gwóźdż rozpierający. 
Podczas wbijania trzpenia rozpierającego kołek zostaje rozparty do końca 
gwarantując bezpieczeństwo montażu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Kołek wbijany metalowy TND 
 
Zastosowanie: beton kamień naturalny, mur z cegły pełnej do montażu zawiesi sufitów 
podwieszanych 
Zalety: szybki montaż, możliwość stosowania przy wymogu ognioodporności 
Montaż: po wywierceniu i oczyszczeniu otworu wkładamy kołek i dobijamy młotkiem. Klinowo 
ukształtowane elementy kotwy zaklinowują się w otworze.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Index Symbol Max. Grubość moc. 
Przedmiotu [mm] 

Średnica wiercenia 
[mm] 

Min. głębokość 
zakotwienia [mm] 

Zalecane obiążenia w daN dla 
betonu C20/25 

Opak. (szt.) 

1040 TZB 6/40  10 6 30 120 100 
1041 TZB 6/50 20 6 30 120 100 
1042 TZB 6/65  35 6 30 120 100 

Index Symbol Max. Grubość moc. Przedmiotu 
[mm] 

Średnica wiercenia 
[mm] 

Szerokość kołnierza [mm] Obiążenia wyrywające dla 
betonu C20/25 kN 

Opak. (szt.) 

1045 TND 6/35  5 6 15 4,0 100 
1046 TND 6/65  35 6 15 4,0 100 

Kołki szybkiego montażu 



  
 
 
 
 
 
 

Kołki ramowe NOBEX 
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Kołki ramowe TNAP -V i TNAP-TORX – długą  strefą rozporu 
 
Podłoże: cegły wapienno piaskowe, pustaki, sitówki, dziurawka i inne cegły otworowe, beton lekki,  
Zalety: 

- przedłużona strefa rozpierania gwarantuje maksymalną wytrzymałość w pustakach i materiałach otworowych, 
- specjalny wewnętrzny kształt dybla zabezpiecza przed przedwczesnym rozpieraniem a wypustki przed obracaniem, 
- kołki nie są wrażliwe na temperaturę w zakresie – 40°C do 100°C, 
- odporność na korozję, gnicie, pękanie, 
- odpowiednia twardość Poliamidu, powoduję lepszą wytrzymałość na ściskanie i przenosi większe obciążenia, 
- stosowanie na zewnątrz budynków, bez ryzyka pękania, 
- duża elastyczność powoduje większą odporność na rozciąganie. 

 
Montaż: po wywierceniu otworu, umieszczamy przelotowo w otworze dybel, lekko dobijając go młotkiem. Po oparciu się kołnierza dybla na mocowanym materiale dokręcamy 
śrubę. Długa strefa rozpierania ściśle przylega do przegród w materiałach otworowych lub na całej powierzchni w pełnych materiałach budowlanych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kołki ramowe TNAP-V - Kołki rozporowe 
 – ramowe z długą powierzchnią rozpierania  
ze śrubą z nacięciem krzyżowym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kołki ramowe TNAP-TORX Kołki rozporowe  
– ramowe z długą powierzchnią rozpierania  
ze śrubą z nacięciem TORX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimalne odległości od krawędzi podczas montażu i zalecane 
obciążenie  
 
 
 
 
 

Index Symbol - wymiar Max, grubość moc. 
przedmiotu [mm] 

Średnica 
wiercenia 

[mm] 

Min. głębokość 
zakotwienia 

[mm] 

Opak.  
(szt.)  

2860 TNAP-V 8/80 10 8 70 100 
2861 TNAP-V  8/100  30 8 70 50 
2862 TNAP-V  8/120  50 8 70 50 

      
2863 TNAP-V   10/80  10 10 70 50 
2864 TNAP-V   10/100  30 10 70 50 
2865 TNAP-V   10/115 45 10 70 50 
2866 TNAP-V   10/135 65 10 70 50 
2867 TNAP-V   10/160 90 10 70 25 
2868 TNAP-V   10/200 130 10 70 25 

Index Symbol - wymiar Max, grubość moc. 
przedmiotu [mm] 

Średnica 
wiercenia 

[mm] 

Min. głębokość 
zakotwienia 

[mm] 

Opak.  
(szt.)  

2880 TNAP-TORX 8/80 10 8 70 100 
2881 TNAP-TORX 8/100  30 8 70 50 
2882 TNAP-TORX 8/120  50 8 70 50 

      
2884 TNAP-TORX 10/80  10 10 70 50 
2885 TNAP-TORX 10/100  30 10 70 50 
2886 TNAP-TORX  10/115 45 10 70 50 
2887 TNAP-TORX  10/135 65 10 70 50 
2888 TNAP-TORX  10/160 90 10 70 25 
2889 TNAP-TORX  10/200 130 10 70 50 

Średnica kotwy M8 M10 
 mm. mm. 

Min rozstaw osi (a) 40 50 
Min. odległość od krawędzi (a1) 40 50 
Zalecane obciążenie w betonie  [daN] 90 110 
Zalecane obciążenie w cegle pełnej [daN]  80 96 
Zalecane obciążenie w pustakach [daN]  19 31 

Kołki ramowe - długie 
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Kołki ramowe z długą strefą rozpierania TSX/L, TNAP-TE, TSX-S/L 
 
Podłoże: cegły wapienno piaskowe, pustaki, sitówki, dziurawka i inne cegły otworowe, beton lekki,  
Zalety: 

- przedłużona strefa rozpierania gwarantuje maksymalną wytrzymałość w pustakach i materiałach otworowych, 
- specjalny wewnętrzny kształt dybla zabezpiecza przed przedwczesnym rozpieraniem a wypustki przed obracaniem, 
- kołki nie są wrażliwe na temperaturę w zakresie – 40°C do 100°C, 
- odporność na korozję, gnicie, pękanie, 
- odpowiednia twardość Poliamidu, powoduję lepszą wytrzymałość na ściskanie i przenosi większe obciążenia, 
- stosowanie na zewnątrz budynków, bez ryzyka pękania, 
- duża elastyczność powoduje większą odporność na rozciąganie. 

Montaż: po wywierceniu otworu, umieszczamy przelotowo w otworze dybel, lekko dobijając go młotkiem. Po oparciu się kołnierza dybla na mocowanym 
materiale dokręcamy śrubę. Długa strefa rozpierania ściśle przylega do przegród w materiałach otworowych lub na całej powierzchni w pełnych materiałach 
budowlanych. 
 
 

 
 
 
 
 
Kołki ramowe TSX/L Kołki rozporowe –  
ramowe z długą powierzchnią rozpierania ze  
śrubą z nacięciem krzyżowym 
 
 
 
 

 
 
 

*Na zamówienie dostępne również z nacięciem TORX 
 
 
Kołki ramowe TNAP-TE Kołki rozporowe – 
ramowe z długą powierzchnią rozpierania ze 
śrubą z łbem sześciokątnym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kołki ramowe TSX-S/L Kołki rozporowe –  
ramowe z długą powierzchnią rozpierania 
ze śrubą z łbem sześciokątnym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimalne odległości od krawędzi podczas montażu i zalecane 
obciążenie  
 
 
 
 
 
 

Index Symbol - wymiar Max, grubość moc. 
przedmiotu [mm] 

Średnica 
wiercenia 

[mm] 

Min. głębokość 
zakotwienia 

[mm] 

Opak.  
(szt.)  

1060 TSX / LP 10/180 110 10 70 50 
1060 TSX / LP 10/200 110 10 70 50 
1062 TSX / LP 10/230 150 10 70 50 

      
1064 TSX / L 10/260 190 10 70 50 
1065 TSX / L 10/280 210 10 70 50 
1066 TSX / L 10/300 230 10 70 50 
1067 TSX / L 10/320 250 10 70 50 

Index Symbol - wymiar Max, grubość moc. 
przedmiotu [mm] 

Średnica 
wiercenia 

[mm] 

Min. głębokość 
zakotwienia 

[mm] 

Opak.  
(szt.)  

2900 TNAP-TE 8/80 10 8 70 100 
2901 TNAP-TE 8/100  30 8 70 50 
2902 TNAP-TE 8/120  50 8 70 50 

      
2904 TNAP-TE 10/80  10 10 70 50 
2905 TNAP-TE 10/100  30 10 70 50 
2906 TNAP-TE 10/115 45 10 70 50 
2907 TNAP-TE 10/135 65 10 70 50 
2908 TNAP-TE 10/160 90 10 70 25 
2909 TNAP-TE 10/200 130 10 70 25 

Index Symbol - wymiar Max, grubość moc. 
przedmiotu [mm] 

Średnica 
wiercenia 

[mm] 

Min. głębokość 
zakotwienia 

[mm] 

Opak.  
(szt.)  

1079 TSX-S /LP 10/180 110 10 70 50 
1080 TSX-S /LP 10/200 130 10 70 50 
1081 TSX-S /LP 10/230  150 10 70 50 

      
1083 TSX-S /L 10/260 190 10 70 50 
1084 TSX-S/ L 10/280 210 10 70 50 
1085 TSX-S/ L 10/300 230 10 70 50 
1086 TSX-S/ L 10/320 250 10 70 50 

Średnica kotwy M8 M10 
 mm. mm. 

Min rozstaw osi (a) 40 50 
Min. odległość od krawędzi (a1) 40 50 
Zalecane obciążenie w betonie  [daN] 90 110 
Zalecane obciążenie w cegle pełnej [daN]  80 96 
Zalecane obciążenie w pustakach [daN]  19 31 

Kołki ramowe - długie 

LP 

L 

LP 

L 
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Kołki ramowe z długą strefą rozpierania 
 
Podłoże: cegły wapienno piaskowe, pustaki, sitówki, dziurawka i inne cegły otworowe, beton lekki,  
Zalety: 

- przedłużona strefa rozpierania gwarantuje maksymalną wytrzymałość w pustakach i materiałach otworowych, 
- specjalny wewnętrzny kształt dybla zabezpiecza przed przedwczesnym rozpieraniem a wypustki przed obracaniem, 
- kołki nie są wrażliwe na temperaturę w zakresie – 40°C do 100°C, 
- odporność na korozję, gnicie, pękanie, 
- odpowiednia twardość Poliamidu, powoduję lepszą wytrzymałość na ściskanie i przenosi większe obciążenia, 
- stosowanie na zewnątrz budynków, bez ryzyka pękania, 
- duża elastyczność powoduje większą odporność na rozciąganie. 

 
Montaż: po wywierceniu otworu, umieszczamy przelotowo w otworze dybel, lekko dobijając go młotkiem. Po oparciu się kołnierza dybla na mocowanym 
materiale dokręcamy śrubę. Długa strefa rozpierania ściśle przylega do przegród w materiałach otworowych lub na całej powierzchni w pełnych materiałach 
budowlanych. 
 
 
 
 
 
 
 
Kołki ramowe TSX-HP Kołki rozporowe – ramowe z długą powierzchnią rozpierania. Wkręty stalowe z hakiem prostym 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kołki ramowe TSX-HS Kołki rozporowe – ramowe z długą powierzchnią rozpierania. Wkręty stalowe z hakiem sufitowym. 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

Index Symbol - wymiar  Średnica 
wiercenia [mm] 

Min. głębokość 
zakotwienia [mm] 

Opak.  
(szt.)  

1090 TSX-HP 8/100 8 70 50 
1091 TSX-HP 8/120 8 70 50 
1092 TSX-HP 8/140 8 70 50 

     
1095 TSX-HP 10/80  10 70 50 
1096 TSX-HP 10/100  10 70 50 
1097 TSX-HP 10/115 10 70 50 
1098 TSX-HP 10/135 10 70 50 
1099 TSX-HP 10/160 10 70 50 
1100 TSX-HP 10/200 10 70 50 

Index Symbol - wymiar Średnica 
wiercenia [mm] 

Min. głębokość 
zakotwienia [mm] 

Opak.  
(szt.)  

1110 TSX-HS 8/100  8 70 50 
1111 TSX-HS 8/120  8 70 50 
1112 TSX-HS 8/140  8 70 50 

     
1115 TSX-HS 10/80  10 70 50 
1116 TSX-HS 10/100  10 70 50 
1117 TSX-HS 10/115  10 70 50 
1118 TSX-HS 10/135  10 70 50 
1119 TSX-HS 10/160  10 70 50 
1120 TSX-HS 10/200  10 70 50 

Kołki ramowe - długie 
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Uniwersalne Kołki ramowe NC - XL NOBEX 

 
 
 
 
 

Zastosowanie:  cegła pełna i otworowej, pustaki i bloczkach drążonych, wszystkie 
podstawowe materiały budowlane. 
 
Zalety:  
- zastosowanie w prawie wszystkich materiałach budowlanych,  
- rozpiera się w czterech kierunkach,  
- szerokie wypustki zabezpieczające dybel przed obracaniem się w otworze podczas montażu,  
- nie są wrażliwe na temperaturę w zakresie – 40°C do 100°C, 
- odporność na korozję, gnicie, pękanie, 
- odpowiednia twardość Poliamidu, powoduję lepszą wytrzymałość na ściskanie i przenosi 
większe obciążenia, 
- stosowanie na zewnątrz budynków, bez ryzyka pękania, 
- duża elastyczność powoduje większą odporność na rozciąganie. 
 
Kołek w fazie zdobywania europejskiej aprobaty ETA 
 
Montaż: do wywierconego uprzednio otworu wkładamy dybel. W materiałach pełnych 
zamocowanie następuje poprzez dociśnięcie dybla do ścianek otworu podczas dokręcania 
wkręta, zaś w materiałach z pustymi przestrzeniami następuję zwięzienie się wypustek dybla 
w pustej przestrzeni za otworem przelotowym. 
 

 
 
 
 

Zaleca się obciążanie robocze w stosunku 4÷5 względem szczytowych możliwych obciążeń podanych w tabeli 
 
 
 
 
 
 
 
Kołki ramowe uniwersalne NC XL TORX   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kołki ramowe uniwersalne NC XL TE z wkrętami na klucz DIN 571 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dane wytrzymałościowe 1 daN = 1 kg M8 M10 

Beton 800 daN 1000 daN 
Materiały porowate 250  daN 480  daN 

Lekki beton 100  daN 160  daN 

Index Symbol - wymiar Max, grubość moc. 
przedmiotu [mm] 

Średnica 
wiercenia 

[mm] 

Min. głębokość 
zakotwienia 

[mm] 

Opak.  
(szt.)  

2920 NC –XL  T  8/80 10 8 70 50 
2921 NC –XL  T  8/100 30 8 70 50 
2922 NC –XL  T  8/120 50 8 70 50 
2923 NC –XL  T  8/140 70 8 70 50 

      
2925 NC –XL  T  10/80 10 10 50 50 
2926 NC –XL  T  10/100 30 10 70 50 
2927 NC –XL  T  10/120 50 10 70 50 
2928 NC –XL  T  10/140 70 10 70 50 
2929 NC –XL  T  10/160 90 10 70 50 
2930 NC –XL  T  10/200 130 10 70 50 

Index Symbol - wymiar Max, grubość moc. 
przedmiotu [mm] 

Średnica 
wiercenia 

[mm] 

Min. głębokość 
zakotwienia 

[mm] 

Opak.  
(szt.)  

2940 NC –XL  TE  10/80 10 10 50 50 
2941 NC –XL  TE  10/100 30 10 70 50 
2942 NC –XL  TE  10/120 50 10 70 50 
2943 NC –XL  TE  10/140 70 10 70 50 
2944 NC –XL  TE  10/160 90 10 70 50 
2946 NC –XL  TE  10/200 130 10 70 50 
2948 NC –XL  TE  10/240 170 10 70 50 

Kołki ramowe - długie 
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Kołki ramowe z podwójną strefą rozpierania  
TPX S – materiał Polietylen 
TSX-SN – materiał Nylon – Poliamid PA6  
 
Podłoże: cegła pełna, ceramiczna, silikatowa, marmur kamień naturalny, beton 
inne pełne materiały budowlane w tym porotherm i gazobeton po sprawdzeniu 
jakości mocowania. 
 
Zalety: 

- łatwy i dokładny montaż, przelotowy tzn. wiercimy otwór przez 
mocowany materiał umieszczamy kołek i dokręcamy śrubę 

- wypustki zewnętrzne zapobiegają obracaniu się dybla w otworze, 
- podwójny sposób rozpierania w dwóch kierunkach  
- długa powierzchnia dwu rozpierania 8 cm pozwala na stosowanie w 

materiałach z pustkami powietrznymi jak porotherm czy miękkimi 
jak gazobeton po sprawdzeniu wytrzymałości zamocowania  

- szeroki kołnierz koszulki zapewnia pewne mocowanie 
 
Montaż: po wywierceniu otworu, umieszczamy w nim dybel lekko dobijając 
młotkiem, następnie po oparciu się kołnierza dybla na mocowanym materiale 
dokręcamy śrubę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Index Symbo 
Polietylen  

Symbol 
Nylon 

Wymiar kołka 
[mm] 

Wymiar 
wkręta [mm] 

Grubość mocowanego 
przedmiotu [mm] 

Średnica wiercenia 
[mm] 

Min. głębokość 
zakotwienia mm] 

Opak.  
(szt.)  

1139 - TPX-S N  12/80 12x80 8x80 10 12 80 50 
1140 TPX-S  12/100 TPX-S N  12/100 12x100 8x100 30 12 70 50 
1141 TPX-S  12/120 TPX-S N  12/120 12x120 8x120 50 12 70 50 
1142 TPX-S  12/140 TPX-S N  12/140 12x140 8x140 70 12 70 50 
1143 TPX-S  12/160 TPX-S N  12/160 12x160 8x160 90 12 70 50 
1144 TPX-S  12/180 TPX-S N  12/180 12x180 8x180 110 12 70 50 
1145 TPX-S  12/200 TPX-S N  12/200 12x200 8x200 130 12 70 50 
1146 TPX-S  12/220 TPX-S N  12/220 12x220 8x220 150 12 70 50 
1147 TPX-S  12/240 - 12x240 8x240 170 12 70 50 
2980 TPX-S  12/260 TPX-S N  12/260 12x260 8x260 190 12 70 50 
2982 TPX-S  12/280 - 12x280 8x280 210 12 70 50 
2984 TPX-S  12/300 TPX-S N  12/300 12x300 8x300 230 12 70 50 
2986  TPX-S N 12/360 12x360 10x360 290 12 70 25 
2988  TPX-S N 12/400 12x400 10x400 330 12 70 25 

         
3000 TPX-S 16/260 TPX-SN  16/260 16x260 12x260 180 16 80 25 
3002 TPX-S 16/300 TPX-SN  16/300 16x300 12x300 220 16 80 25 
3004  TPX-S N 16/360 16x360 12x360 280 16 80 25 
3006  TPX-S N 16/360 16x400 12x400 320 16 80 25 

Kołki ramowe - długie 

TPX-S 12 TPX-S 16 

TPX-SN 12 i 16 NYLON – materiał poliamid PA6 
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Kołki Ramowe z długą strefą rozpierania 
do murów otworowych   
Ø 12  z wkrętami Ø 10   

 
 
 
 
 

 
 
 
Podłoże: cegły wapienno piaskowe, pustaki, 
sitówki, dziurawka i inne cegły otworowe, 
beton lekki,  
 
Zalety: 

- przedłużona strefa rozpierania 
gwarantuje maksymalną 
wytrzymałość w pustakach i 
materiałach otworowych, 

- specjalny wewnętrzny kształt dybla 
zabezpiecza przed przedwczesnym 
rozpieraniem, a 4 wypustki przed 
obracaniem, 

- kołki nie są wrażliwe na 
temperaturę w zakresie – 40°C do 100°C, 

- odporność na korozję, gnicie, pękanie, 
- odpowiednia twardość Poliamidu, powoduję lepszą wytrzymałość na ściskanie i przenosi większe obciążenia, 
- stosowanie na zewnątrz budynków, bez ryzyka pękania, 
- duża elastyczność powoduje większą odporność na rozciąganie. 
-  

 

 
Montaż: po wywierceniu otworu, umieszczamy przelotowo w otworze dybel, lekko dobijając go młotkiem. Po oparciu się kołnierza dybla na mocowanym 
materiale dokręcamy śrubę. Długa strefa rozpierania ściśle przylega do przegród w materiałach otworowych lub na całej powierzchni w pełnych materiałach 
budowlanych. Dzięki zastosowaniu dłużej śruby możliwy jest również montaż podkładowy tzn najpierw umieszczenie kołka w otworze a następnie 
przełożenie samej śruby przez mocowany materiał i jej dokręcenie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Minimalne odległości od krawędzi podczas montażu i zalecane obciążenie  
 
 
 
 
 

Index Symbol - wymiar Max, grubość moc. 
przedmiotu [mm] 

montaż przetykowy 

Max, grubość moc. 
przedmiotu [mm] montaż 

podkładowy 

Wymiar 
Koszulki [mm] 

Wymiar wkręta 
[mm] 

Rozmiar 
klucza 

Średnica 
wiercenia [mm] 

Opak.  
(szt.) 

1170 AB 12x160 - - 12x160 10 - 12 50 
1171 AB 12x200 - - 12x200 10 - 12 50 
1172 AB 12x240 - - 12x240 10 - 12 50 

         
1175 TR 12x160 100 10 12x160 10x180 17 12 40 
1177 TR 12x200 150 10 12x200 10x220 17 12 40 
1178 TR 12x240 170 10 12x240 10x260 17 12 40 

Średnica kotwy M12 
 mm. 

Min rozstaw osi (a) 60 
Min. odległość od krawędzi (a1) 60 
Zalecane obciążenie w betonie  [daN] 140 
Zalecane obciążenie w cegle pełnej [daN]  84 
Zalecane obciążenie w pustakach [daN]  30 

Kołki ramowe - długie 

AB TR 
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Kołki Ramowe z długą strefą rozpierania do 
murów otworowych Ø 14 i 16,  
 
Podłoże: cegły wapienno piaskowe, pustaki, sitówki, dziurawka i inne cegły 
otworowe, beton lekki,  
Zalety: 

- przedłużona strefa rozpierania gwarantuje maksymalną 
wytrzymałość w pustakach i materiałach otworowych, 

- specjalny wewnętrzny kształt dybla zabezpiecza przed 
przedwczesnym rozpieraniem, a 4 wypustki przed obracaniem, 

- kołki nie są wrażliwe na temperaturę w zakresie – 40°C do 
100°C, 

- odporność na korozję, gnicie, pękanie, 
- odpowiednia twardość Poliamidu, powoduję lepszą 

wytrzymałość na ściskanie i przenosi większe obciążenia, 
- stosowanie na zewnątrz budynków, bez ryzyka pękania, 
- duża elastyczność powoduje większą odporność na rozciąganie. 

 
Montaż: po wywierceniu otworu, umieszczamy przelotowo w otworze 
dybel, lekko dobijając go młotkiem. Po oparciu się kołnierza dybla na 
mocowanym materiale dokręcamy śrubę. Długa strefa rozpierania ściśle 
przylega do przegród w materiałach otworowych lub na całej powierzchni 
w pełnych materiałach budowlanych. 

 
Koszulka Ramowa AB z przedłużonym rozparciem Ø 14 i 16 z czterema 
skrzydełkami zabezpieczającymi przed obracaniem 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
TR

 

 - dybel ramowy z wkrętem - elewacyjny do murów otworowych. Ø 14 i 16, koszulka nylonowa z długą strefą rozporową, z czterema skrzydełkami i 
wkrętem z łbem sześciokątnym DIN 571, ocynkowany na biało 

 
 
 
 
 
 
 
 
Minimalne odległości od krawędzi podczas montażu i zalecane obciążenie  
 
 
 
 
 
 
 

Index Symbol  
- wymiar 

Średnica 
wiercenia [mm] 

Średnica 
wkręta [mm] 

Opak. 
[szt.] 

1180 AB 14x100 14 10,0 100 
1181 AB 14x130 14 10,0  100 
1182 AB 14x160 14 10,0  50 
1183 AB 16x140 16 12,0  50 
1184 AB 16x160 16 12,0  50 
1185 AB 16x200 16 12,0  50 
1186 AB 16x240 16 12,0 50 

 Opak zbiorcze    
1180 AB 14x100 14 10,0 2.000 
1181 AB 14x130 14 10,0  1.300 
1182 AB 14x160 14 10,0  1.000 
1183 AB 16x140 16 12,0  600 
1184 AB 16x160 16 12,0  600 
1185 AB 16x200 16 12,0  400 
1186 AB 16x240 16 12,0 400 

Index Symbol - 
wymiar 

Max, grubość 
moc. przedmiotu 

[mm] 

Wymiar 
Koszulki 

[mm] 

Wymiar 
wkręta 
[mm] 

Średnica 
wiercenia 

[mm] 

Opak.  
(szt.) 

1190 TR 14x100 40 14x100 10x100 14 25 
1191 TR 14x130 60 14x130 10x140 14 25 
1192 TR 14x160 80 14x160 10x160 14 25 
1195 TR 16x140 60 16x140 12x140 16 25 
1196 TR 16x160 80 16x160 12x160 16 25 
1197 TR 16x200 110 16x200 12x200 16 25 
1198 TR 16x240 140 16x240 12x240 16 25 

Średnica kotwy M14 M16 
 mm. mm. 

Min rozstaw osi (a) 120 170 
Min. odległość od krawędzi (a1) 120 170 
Zalecane obciążenie w betonie  [daN] 170 200 
Zalecane obciążenie w cegle pełnej [daN]  140 180 
Zalecane obciążenie w pustakach [daN]  60 60 

Kołki ramowe - długie 
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Kotwa do ościeżnic PF 
 

 
 
 
 

 
 
Podłoże: beton, kamień naturalny, mur z cegły pełnej, cegły kratówki, mur z pustaków i lekkich materiałów budowlanych,  
 
Cechy:  

- kotwa potrafi przyjąć wysokie obciążenia poprzeczne, 
- tuleja nie odkształca ościeżnicy, 
- ocynkowanie kotwy zabezpiecza ją przed korozją, 
- możliwość montażu z odstępem od ściany. 
- Przelotowy montaż skraca czas zamocowania 

 
Zastosowanie: mocowanie ościeżnic, futryn drzwiowych i ram okiennych z tworzyw sztucznych, aluminium i drewna, a także montaż listew wykonanych z 
drewna i materiałów sztucznych. 
 
 Montaż: po wywierceniu otworu poprzez element mocowany wprowadzamy kotwę następnie przy pomocy śrubokręta dokręcamy. Podczas tego procesu 
stożek cofając się powoduje rozparcie kotwy. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Index Symbol - wymiar Max. grubość Moc. przedmiotu 
[mm] 

Średnica wiercenia 
[mm] 

Min. głębokość 
zakotwienia [mm] 

Obciążenia wyrywające kN Opak 
(szt.)  Beton C20  Gazobeton Cegła pełna 

1210 PF 10 x 72 22 10 50 5,1 0,4 2,5 100 
1211 PF 10 x 92 42 10 50 5,1 0,4 2,5 100 
1212 PF 10 x 112 62 10 50 5,1 0,4 2,5 100 
1213 PF 10 x 132 82 10 50 5,1 0,4 2,5 100 
1214 PF 10 x 152 102 10 50 5,1 0,4 2,5 100 
1215 PF 10 x 182 132 10 50 5,1 0,4 2,5 100 
1216 PF 10 x 202 152 10 50 5,1 0,4 2,5 100 

Mocowania ościeżnic 
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Samogwintujące śruby typu AUT CA , AUT CB 
 
Zastosowanie: śruby stosowane do montażu ram okiennych i 
drzwiowych z aluminium PCV i drewnianych. Można je 
montować w betonie, kamieniu naturalnym, cegle i pustaku itp. 
 
Wykonanie: śruby wykonane są ze stali hartowanej a następnie 
ocynkowanej galwanicznie Gwint gwintujący zarówno 
mocowaną ościeżnice jak i podłoże. 
 
Zalety:  

- łatwość montażu dzięki użyciu końcówki typu TORX, 
- możliwość przenoszenia duże obciążeń przy małej 

średnicy otworu tylko 6 [mm], 
- mocowanie bez dybla bez naprężeniowe, 

 
Montaż: wywiercić otwór w ościeżnicy, wywiercić otwory w 
murze, wkręcić śrubę wiertarką za pomocą końcówki TORX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
Samogwintujące śruby typu AUT CA – łeb płaski  
 
Przeznaczona do montażu ościeżnic drzwiowych i okiennych wykonanych z aluminium i PCV  
 

 
 
Samogwintujące śruby typu AUT CB – łeb cylindryczny 
 
Przeznaczona do montażu ościeżnic drzwiowych i okiennych wykonanych z drewna 
 

 

Index Symbol - wymiar Średnica wiercenia 
[mm] 

Długość całkowita 
[mm] 

Średnica łba 
śruby [mm] 

Obciążenia wyrywające kN Opak (szt.) 
 Beton Gazobeton Cegła pełna Cegła kratówka 

1220 AUT CA  7,5 x 72 6 72 11 6,0 1,0 3,2 1,0 100 
1221 AUT CA  7,5 x 92 6 92 11 6,0 1,0 3,2 1,0 100 
1222 AUT CA  7,5 x 112 6 112 11 6,0 1,0 3,2 1,0 100 
1223 AUT CA  7,5 x 132 6 132 11 6,0 1,0 3,2 1,0 100 
1224 AUT CA  7,5 x 152 6 152 11 6,0 1,0 3,2 1,0 100 
1225 AUT CA  7,5 x 182 6 182 11 6,0 1,0 3,2 1,0 100 
1226 AUT CA  7,5 x 212 6 212 11 6,0 1,0 3,2 1,0 100 

index Symbol - wymiar Średnica wiercenia 
[mm] 

Długość całkowita 
[mm] 

Średnica łba 
śruby [mm] 

Obciążenia wyrywające kN Opak (szt.) 
 Beton Gazobeton Cegła pełna Cegła kratówka 

1230 AUT CB   7,5 x 72 6 72 8 6,0 1,0 3,2 1,0 100 
1231 AUT CB   7,5 x 92 6 92 8 6,0 1,0 3,2 1,0 100 
1232 AUT CB   7,5 x 112 6 112 8 6,0 1,0 3,2 1,0 100 
1233 AUT CB   7,5 x 132 6 132 8 6,0 1,0 3,2 1,0 100 
1234 AUT CB   7,5 x 152 6 152 8 6,0 1,0 3,2 1,0 100 
1235 AUT CB   7,5 x 182 6 182 8 6,0 1,0 3,2 1,0 100 
1236 AUT CB   7,5 x 212 6 212 8 6,0 1,0 3,2 1,0 100 

Mocowania ościeżnic 



  
 
 
 
 

 
 

Kołki uniwersalne NOBEX 
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Kołek Uniwersalny 
NOBEX - NC 
 
Zastosowanie:  w betonie, 
cegle pełnej i otworowej, 
pustakach  i bloczkach 
drążonych, 
 
Zalety: zastosowanie we 
wszystkich materiałach 
budowlanych, rozpiera się w 
czterech kierunkach, szerokie 
wypustki zabezpieczające 
dybel przed obracaniem się w 
otworze podczas montażu, nie 
są wrażliwe na temperaturę w 
zakresie – 40°C do 100°C, 
odporność na korozję, gnicie, 
pękanie, odpowiednia 
twardość Poliamidu, powoduję 
lepszą wytrzymałość na 
ściskanie i przenosi większe 
obciążenia, stosowanie na 
zewnątrz budynków, bez 
ryzyka pękania, duża 
elastyczność powoduje 
większą odporność na 
rozciąganie 
 
 
 
 
 
Montaż: do wywierconego uprzednio otworu wkładamy dybel. W materiałach pełnych zamocowanie następuje poprzez dociśnięcie dybla do ścianek otworu podczas dokręcania 
wkręta, zaś w materiałach z pustymi przestrzeniami następuję zwięzienie się wypustek dybla w pustej przestrzeni za otworem przelotowym. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Index Symbol - wymiar Min. głębokość otworu [mm] Średnica 
 wiercenia mm] 

Wymiar  
wkręta [mm] 

Zalecane obciążenie w betonie 
B25 daN 

Opak. 
(szt.) 

2640 NC 5x25 35 5 4,0 60 200 
2641 NC 6x30 40 6 4,5 490 100 
2642 NC 8x40 50 8 5,0 600 100 
2643 NC 10x50 60 10 6,0 1120 50 
2644 NC 10x60 70 10 6,0 1130 50 
2645 NC 12x60 70 12 8,0 1610 25 
2646 NC 14x70 80 14 10 1680 20 
2647 NC 14x80 90 14 10 1700 20 

      

Index Symbol - wymiar Min. głębokość otworu [mm] Średnica 
 wiercenia [mm] 

Wymiar  
wkręta [mm] 

Gr. mocowanego przedmiotu 
[mm] 

Opak.  
(szt.) 

2650 NCV 5x25 35 5 4,0x30 3 200 
2651 NCV 6x30 40 6 4,5x40 8 100 
2652 NCV 8x40 50 8 5x50 8 100 
2653 NCV 10x50 60 10 6x60 8 50 
2654 NCV 10x60 70 10 6x80 18 50 

       
2659 NCVTE 10x50 6x60 60 10 6x60 8 100 
2660 NCVTE 10x60 6x70 70 10 6x70 18 100 
2656 NCVTE 12x60 8x70 70 12 8x70 8 100 
2657 NCVTE 14x70 10x80 80 14 10x80 8 50 
2658 NCVTE 14x80 10x100 90 14 10x100 18 50 

Kołki Uniwersalne 

Rozpieranie na 4 strony 
powoduje totalne 
przyleganie do otworu 

Krawędź zapobiegająca 
wpadaniu w otwór 

Zredukowana część 
wchodząca w otwór 
ułatwia jego umocowanie 

Dwie prowadnice na krawędzi kołka 
pozwalają na blokowanie kołka w otworze 
podczas wkręcania wkrętów 
 

Specjalne zakończenie 
całkowicie komponuje się z 
wkręcanym wkrętem 

Skrzydełka 
zapobiegające  
obracaniu się kołka w 

 

NCV NCVTE NC 
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Kołek uniwersalny typu TFN 
 
Materiał: Poliamid – Nylon PA6 
 
Zastosowanie: beton, cegła pełna, cegła dziurawka, płyty gipsowo 
kartonowe, pustaki, i wszelkie materiały budowlane z pustką. 
 
Zalety:  

- wypustki na kołku zapewniają odpowiednie ułożenie 
kołka w otworze oraz zapobiegają obracaniu się kołka 
podczas montażu, 

- dybel rozpierany jest w dwóch kierunkach, 
- dybel uniwersalny -  możliwy do 

zastosowania w większości materiałach 
budowlanych 

- wysokowartościowy poliamid (nylon 100%) 
odporny na niszczące procesy starzenia, 
warunki panujące na zewnątrz budynków 
oraz temperatury od -40°C do +100°C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montaż: do wywierconego uprzednio otworu wkładamy dybel.  W materiałach pełnych zamocowanie następuje poprzez dociśnięcie dybla do ścianek otworu 
podczas dokręcania wkręta, zaś w materiałach z pustymi przestrzeniami następuję rozchylenie na boki wypustek dybla w pustej przestrzeni za otworem 
przelotowym tworząc stosunkowo silne zamocowanie. 
 

 
Materiał wykonania: Poliamid Nylon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Index Symbol Wymiar kołka 
[mm] 

Min. głębokość 
otworu [mm] 

Średnica 
 wiercenia [mm] 

Wymiar  
Wkręta [mm] 

Opak.  
(szt.) 

1350 TFN 6 –bez wkręta  6 x 40  6 - 200 
1351 TFN 8 –bez wkręta 8 x 50 - 8 - 100 
1352 TFN 10 –bez wkręta 10 x 60 - 10 - 50 

       
1355 TFN/S – 6 z wkrętem  6 x 40 45 6 3,5 x 45 100 
1356 TFN/S – 8 z wkrętem  8 x 50 60 8 4,5 x 60 50 
1357 TFN/S – 10 z wkrętem  10 x 60 70 10 5,0 x 70 40 

Kołki Uniwersalne 
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Kołki uniwersalne typu FUN 
 
Zastosowanie: kołki można mocować w 
betonie, cegle otworowej i pełnej, w 
pustakach a nawet w płytach gipsowo kartonowych. Szczególnie 
sprawdzają się w montażu w pustakach stropowych i 
ceramicznych 
 
Zalety: 

- uniwersalność kołka AV 
poprzez możność 
stosowania w prawie 
wszystkich materiałach 
budowlanych, 

- długa strefa rozpierania 
kołka, 

- długie wypustki 
zabezpieczające przed 
obracaniem, 

- możność stosowanie dowolnych rodzajów śrub z 
gwintem metrycznym, 

- metalowy stożek wewnątrz kołka pozwala na 
dokładne dokręcenie kołka, 

- wysokowartościowy poliamid (nylon 100%) odporny 
na niszczące procesy starzenia, warunki panujące na 
zewnątrz budynków oraz temperatury od -40°C do 
+100°C. 

Montaż: dybel składa się z rozciętej wzdłużnie tulejki z bardzo długą strefą 
rozpierania i szerokim kołnierzem oraz nagwintowanego wewnętrznie 
stożka rozpierającego. W materiałach pełnych podczas wkręcania śruby lub 
haka z gwintem metrycznym stożek rozpierający jest wciągany wewnątrz 
tulei powodując rozparcie i dociśnięcie do ścianek otworu. Podczas 
montażu materiałach z pustką wciągany stożek coraz bardziej rozwiera 
kołek powodując skuteczne unieruchomienie kołka nawet w płytach i 
pustakach. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Index Symbol Średnica wiercenia [mm] Długość dybla [mm] Min. Głębokość otworu [mm] Gwint Wewnętrzny [mm] Opak. (szt.) Cena Netto 
 (100 szt) 

1370 FUN-V 9 9 40 45 M4 50 39,90 
1371 FUN-V 12 12 45 55 M5 50 49,31 

        
1372 FUN-GM 9  9 40 45 M4 50 56,45 
1373 FUN-GM12  12 45 55 M5 50 61,40 

        
1374 FUN-OA 9  9 40 45 M4 50 52,00 
1375 FUN-OA12  12 45 55 M5 50 66,19 

        
1376 FUN-OC 9  9 40 45 M4 50 50,15 
1377 FUN-OC12  12 45 55 M5 50 67,03 

        
1378 FUN-DD 9  9 40 45 M4 50 80,72 
1379 FUN-DD12  12 45 55 M5 50 83,58 

FUN-V FUN-GM FUN-OA 

FUN OC 

Kołki Uniwersalne 

FUN-DD 



 
52 

 
 
 
 
 
Kołki uniwersalne typu NNB 
 
Materiał: poliamid nylon. 
Zastosowanie: we wszystkich rodzajach podłoży. 
Zalety:  

- odporność na korozję, gnicie, pękanie, 
- nie są wrażliwe na temperaturę w zakresie – 40°C do   100°C, 
- odpowiednia twardość Poliamidu, powoduję lepszą wytrzymałość na ściskanie i przenosi większe 

obciążenia, 
- stosowanie na zewnątrz budynków, bez ryzyka pękania, 
- duża elastyczność powoduje większą odporność na rozciąganie. 
- bezpieczne rozpieranie dzięki przeciw bieżnym strefom rozpierania ściskanym za pomocą 

metalowego 
stożka i podkładki, 

-  zastosowanie gwintu metrycznego uniemożliwia przekręcenie się gwintu jak może to bywać w 
kołkach z wkrętami do drewna 

Montaż: po wywierceniu otworu umieszczamy w nim kołek i dokręcamy śrubę lub hak, co powoduje coraz 
większe ściskanie się czoła kołka wciąganym metalowym stożkiem i stopującą podkładką. Kształt kołka 
powoduje spęczanie go w dwóch strefach a w trzeciej powoduje rozsuwanie płatów bocznych i 
unieruchomienie go. 
 
 
 
 
 
 
 
Koszulka NNB  
 
 
 
 

 
Kołek NNB/SS w komplecie ze szpilką budowlaną z gwintem metrycznym 
 
 
 
 
 
 

 
Kołek NNB/S ze śrubą z gwintem metrycznym z łbem na klucz i podkładką Śruba klasa 8.8 
 
 
 
 
 
 

Index Symbol Wymiary 
[mm] 

Średnica -zewnętrzna 
 wiercenia [mm]  

Średnica 
wewnętrzna [mm] 

Min. Głębokość 
otworu [mm] 

Zalecane obciążenie 
beton B25 [1daN=1kgf) 

Zalecane  obciążenie 
materiały z pustka 

[1daN=1kgf) 

Moment dokręcania 
[Nm] 

Opak.  
(szt.) 

1380 NNB 12  M8 x 70 12 M8 75 66 35 14 50 
1381 NNB 14  M10 x 75 14 M10 80 150 40 14 50 

Index Symbol Wymiar 
 kołka [mm] 

Wymiar 
szpilki  
[mm] 

Średnica -zewnętrzna 
 wiercenia [mm] 

Min. Głębokość 
otworu [mm] 

Max. Grubość 
moc 

przedmiotu 
[mm] 

Zalecane 
obciążenie 
beton B25 

[1daN=1kgf) 

Zalecane  obciążenie 
materiały z pustka 

[1daN=1kgf) 

Moment 
dokręcania 

[Nm] 

Opak.  
(szt.) 

1385 NNB/SS  12x80 M8 x 70   M8x90 12 75 3 66 35 14 50 
1386 NNB/SS  12x100 M8 x 70 M8x100 12 75 20 66 35 14 50 
1387 NNB/SS  12x120 M8 x 70 M8x120 12 75 40 66 35 14 50 
1388 NNB/SS  12x140 M8 x 70 M8x140 12 75 60 66 35 14 50 

           
1390 NNB/SS  14x100 M10 x 75 M10x100 14 80 10 150 40 14 50 
1391 NNB/SS  14x120 M10 x 75 M10x120 14 80 30 150 40 14 50 
1392 NNB/SS  14x140 M10 x 75 M10x140 14 80 50 150 40 14 50 
1393 NNB/SS  14x160 M10 x 75 M10x160 14 80 70 150 40 14 50 

Index Symbol Wymiary kołka 
[mm] 

Długość śruby 
[mm] 

Średnica -zewnętrzna 
 wiercenia [mm] 

Min. Głębokość 
otworu [mm] 

Grubość moc 
przedmiotu [mm] 

Zalecane obciążenie 
beton B25 

[1daN=1kgf) 

Zalecane  obciążenie 
materiały z pustka 

[1daN=1kgf) 

Moment 
dokręcania 

[Nm] 

Opak.  
(szt.) 

1400 NNB/S 12  M8 x 70 80 12 75 5 66 35 14 40 
1401 NNB/S 14  M10 x 75 90 14 80 8 150 40 14 40 

Kołki Uniwersalne 



 

 
 
 
 

 

Kołki do płyt NOBEX 
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Kołek stalowy MHD 
  
Ocynkowany metalowy kołek do montażu w płytach gipsowo – 
kartonowych i w materiałach z pustką. 
 
Zalety:  

- dobre mocowanie dzięki pięciu szeroko rozszerzającymi 
się ramionom rozporowym 
 

- zagięte kolce wchodzą w materiał i zapobiegają 
obracaniu się kołka 
 

- możliwość seryjnego prostego montaż dzięki dostępnym 
szczypcom montażowych lub zwykłego wkrętaka 
ręcznego. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

                                               

 
Przyrząd do osadzania kołków MHD 

 
 
 
 
   
 

 

Index Symbol Średnica wiercenia [mm] Grubość ścianki [mm] Zalecane obiążenia  
w daN  

Opak, (szt.) 

1240 MHD-  S 4/20 8 2-5 8 100 
1241 MHD –S 4/32 8 2-13 8 100 
1242 MHD –S 4/38 8 3-19 8 100 
1243 MHD –S 4/45 8 20-24 8 100 
1244 MHD –S 4/54 8 15-32 8 100 
1245 MHD –S 4/59 8 38 8 100 

      
1246 MHD –S 5/37 10 2-13 10 100 
1247 MHD –S 5/52 10 3-19 10 100 
1248 MHD –S 5/65 10 15-32 10 100 

      
1249 MHD –S 6/37 12 2-13 10 100 
1250 MHD –S 6/52 12 3-19 10 100 
1251 MHD –S 6/65 12 15-32 10 100 

      
1252 MHD – 4/38W 8 3-19 8 100 
1253 MHD – 4/38RO 8 3-19 8 100 
1254 MHD – 4/38R 8 3-19 8 100 

index Symbol Opak. (szt.) 
1260 HT-01 1 

Mocowania w płytach 
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Kołek do zamocowań w ścianach gipsowo – kartonowych 
HAV 
 
Podłoże:  
do płyt gipsowo kartonowych płyty pilśniowe, wiórowe, cementowe i 
materiały z pustką. 
 
Zalety:  

- odpowiedni kształt dybla zabezpiecza go przed 
obracaniem podczas montażu,  

- nie są wrażliwe na temperaturę w zakresie – 
40°C do 100°C, 

- odporność na korozję, gnicie, pękanie, 
- odpowiednia twardość Poliamidu, powoduję 

lepszą wytrzymałość na ściskanie i przenosi 
większe obciążenia, 

- stosowanie na zewnątrz budynków, bez ryzyka 
pękania, 

- duża elastyczność powoduje większą odporność na rozciąganie. 
 

 
 
 
 
 
 
Montaż: wkładamy dybel do wywierconego otworu i dokręcamy element mocowany przy użyciu wkręta. Dwa ramiona kołka powodują docisk do tylnej 
powierzchni płyty mocując kołek. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Index Symbol Średnica kołka/  
wiercenia [mm] 

Długość kołka 
[mm] 

Grubość płyty  
[mm] 

Wymiar 
wkręta/haka 

[mm] 

Max. Grubość 
moc. Przedmiotu 

[mm] 

Zalecane 
obciążenie w daN 

Opak.  
(szt.) 

1262 HAV –10  bez wkręta 10 38 10 - - 25 100 
1263 HAV – 17  bez wkręta 10 47 17 - - 25 100 

         
1266 HAV – 10 z wkrętem 4x50 10 38 10 4x50 4-12 25 100 
1267 HAV – 17 z wkrętem 4x60 10 47 17 4x60 5-19 25 100 

Mocowania w płytach 
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Kołek do zamocowań w ścianach gipsowo – kartonowych TNF 
 
Podłoże:  
do płyt gipsowo kartonowych płyty pilśniowe, wiórowe, cementowe i materiały z pustką. 
 
Zalety:  

- przystosowany do mocowania w pojedynczej lub podwójnej płycie gipsowo 
kartonowej, 

- odpowiedni kształt dybla zabezpiecza go przed obracaniem podczas montażu, 
 
Zalety:  

- odpowiedni kształt dybla zabezpiecza go przed obracaniem podczas montażu,  
- nie są wrażliwe na temperaturę w zakresie – 40°C do 100°C, 
- odporność na korozję, gnicie, pękanie, 
- odpowiednia twardość Poliamidu, powoduję lepszą wytrzymałość na ściskanie i 

przenosi większe obciążenia, 
- stosowanie na zewnątrz budynków, bez ryzyka pękania, 
- duża elastyczność powoduje większą odporność na rozciąganie. 

 
 
Montaż: wkładamy dybel do wywierconego otworu i dokręcamy element mocowany przy użyciu wkręta. Dwa ramiona kołka powodują docisk do tylnej 
powierzchni płyty mocując kołek. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Index Symbol Średnica  
wiercenia [mm] 

Wymiar wkręta/haka 
[mm] 

Max. Grubość moc. 
Przedmiotu [mm] 

Zalecane obciążenie w 
daN 

Opak.  
(szt.) 

1270 TNF – bez wkręta 10 -  6 100 
1271 TNF/S z wkrętem 10 3,5x60 4-12 6 100 
1272 TNF/HP z hakiem prostym 10 3,5x65 - 6 100 

TNF TNF/S TNF/W 

Mocowania w płytach 
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Kołki plastikowe do płyt  
 
Zastosowanie: do mocowania w płytach gipsowo kartonowych. 
 
 
Montaż: kołek jest wkręcany w płytę przy pomocy wkrętarki z końcówką z nacięciem 
krzyżowym. Dzięki zewnętrznemu gwintowi o dużym skoku uzyskuje się równomierne 
rozłożenie obciążeń oraz stosunkowo pewne połączenie z płytą. Następnie mocujemy 
przedmiot wkręcając w kołek wkret. 
 
Materiał: kołek SP NOBEX poliamid 6 (nylon):  

- nie są wrażliwe na temperaturę w zakresie – 40°C do 100°C, 
- odporność na korozję, gnicie, pękanie, 
- odpowiednia twardość Poliamidu, powoduję lepszą wytrzymałość na ściskanie i 

przenosi większe obciążenia, 
stosowanie na zewnątrz budynków, bez ryzyka pękania, duża 
elastyczność powoduje większą odporność na rozciąganie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kołki metalowe do płyt - SPZ – ZAMAK 
 

 
 
 
 

Zalety własności:  
- szybki montaż przy pomocy wiertarki akumulatorowej 
- ochrona antykorozyjna ZAMAK  
- wyjątkowa odporność na korozję (nie rdzewieje) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Index Symbol Średnica wkręta [mm] Max.Grubość moc.  
Przedmiotu [mm] 

Zalecane 
obciążenie w 

daN 

Moment 
obrotowy [Nm] 

Opak. (szt.) 

1280 TT 22 bez wkręta 3,5 - - - 100 
1281 TT 22/S z wkrętem  3,5 x 40 15 - - 100 
1287 Sp 6x37- nylon - Nobex 3,5 - 25 25 250 
1289 SP 6z37 + wkręt 3,5x30 3,5x30 25 25 25 250 

Index Symbol Średnica 
wkręta 
[mm] 

Zalecane 
obciążenie 

w daN 

Max.Grubość 
moc.  

Przedmiotu 
[mm] 

Opak. 
(szt.) 

1302 SPZ 6x37 4-4,5 - - 250 
1304 SPZ 6x37 z 

wkrętem 4x40 
4 25 5 250 

TT-22/S 

Mocowania w płytach 

SP - Nobex 



 
58 

 
 
 
 
 
Kołki TAF znajdują zastosowanie w cienkich ściankach, 
sufitach podwieszanych, w pustakach z pustką, w sufitach z 
blachy trapezowej. 
 
Zalety:  

- różne rodzaje zakończeń pozwalają na szeroki 
zakres wykorzystania kotew, 

- ocynkowane galwanicznie, 
- mocowanie w podwieszanych sufitach, 

ściankach  oraz profilach zamkniętych,  
 
Montaż: po wywierceniu otworu wprowadzamy kotwę ze 
złożonymi ramionami. W przypadku kotwy 
TAF (sprężynowa) po przejściu przez otwór 
przelotowy ramiona kotwy ulegają 
samoczynnemu rozłożeniu pod działaniem 
sprężyny. Następnie dokręcamy nakrętkę lub 
śrubę z nacięciem krzyżowym [w zależności 
od wersji kołka] i kołek zostaje trwale 
umocowany.  

 
 
 
 
 
 
 
Montaż: TAF 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kołki TAF 
 
 
 
 
 
 

                            
 

Index Symbol Średnica śruby [mm] Średnica wiercenia [mm] Max grub. sufitu [mm] Długość części 
prostej bez haka. 

[mm]  

Zalecane 
obciążenie w 

daN 

Opak. (szt.) 

1290 TAF4/SS 4 12 45 80 40 100  
1294 TAF4/S 4 12 45 80 40 100 
1297 TAF4/RO 4 12 45 80 40 100 
1300 TAF4/R 4 12 45 80 40 100 

TAF/SS TAF/RO TAF/R 

Mocowania w sufitach 

TAF/S 



 
59 

 
 
 
 
 
Kołki TIK znajdują zastosowanie w cienkich ściankach, 
sufitach podwieszanych, w pustakach z pustką, w 
sufitach z blachy trapezowej. 
 
Zalety:  

- różne rodzaje zakończeń pozwalają na szeroki 
zakres wykorzystania kotew, 

- ocynkowane galwanicznie, 
- mocowanie w podwieszanych sufitach, 

ściankach  oraz profilach zamkniętych,  
 
Montaż: po wywierceniu otworu wprowadzamy kotwę. 
Kotwa typu TIK posiada zaś ramie przechylne, które 
rozkłada się w pustej przestrzeni pod działaniem siły 
ciężkości. Ramie to jest ścięte pod odpowiednim kątem, 
umożliwiającym swobodne rozłożenie się kotwy. 
Następnie dokręcamy nakrętkę lub śrubę z nacięciem 
krzyżowym [w zależności od wersji kołka] i kołek zostaje 
trwale umocowany.  

 
 
 
 
 
 
 
Montaż: TIK 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
              
 
 

 
 

Index Symbol Średnica śruby [mm] Średnica wiercenia [mm] Max grubość sufitu mm] Długość części 
prostej bez haka. 

[mm] 

Zalecane 
obciążenie w 

daN 

Opak. (szt.) 

1310 TIK6/SS  6 16 45 75 75 50 
1311 TIK8x100/SS  8 20 45 100 - 50 
1312 TIK8x150/SS  8 20 45 150 - 50 
1313 TIK8x200/SS  8 20 45 200 - 50 

        
1314 TIK6/S  6 16 45 75 75 50 

        
1315 TIK6/RO 6 16 45 75 75 50 
1316 TIK8/RO 8 20 45 100 75 50 

        
1317 TIK6/R 6 16 45 75 75 50 
1318 TIK8/R 8 20 45 100 - 50 

TIK/SS TIK/S TIK/RO TIK/R 

Mocowania w płytach 
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Kotwa wbijana metalowa TC – NOBEX 
 
Kotwy do montażu zawiesi sufitów z oczkiem  do montażu w 
stropach betonowych, ocynkowane na biało 
 
 
 
 
Materiał: stal węglowa ocynkowana 
galwanicznie  
Montaż: wiercimy otwór i wbijamy kotwę. 
Podczas wbijania pierścień rozpierający zapiera się w materiale, a 
przyjęte obciążenie w dół powoduje rozparcie  się pierścienia 
rozpierającego w otworze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Haczyki do sufitów podwieszanych PE  oraz pręt gwintowany M4x2000 
 
 
 
 
 
.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zastosowanie: do podwieszania sufitów przy zastosowaniu kotew TC 
Zalety: stabilność połączenia, prostota i szybkość montażu,  wytrzymałość zamocowania do 80 kg na jedno zamocowanie,  
Zakres długości od 100 do 150 mm lub 2000 mm przy prętach gwintowanych. 
Materiał: szpilka stalowa klasa 4,6  
Montaż: Mocujemy kotwę profil metalowy w podłożu betonowym  następnie przekładamy haczyk przez oczko w kotwie.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Index Symbol Średnica oczka [mm]] Średnica wiercenia 
[mm] 

Min. głębokość 
zakotwienia [mm] 

Zalecane obiążenia w daN dla 
betonu C20/25 

Opak. (szt.) 

3360 TC  6 x 60 6 6 45 30 100 

Index Symbol wymiar – (mm) Opak. (szt.) 
3361 PE  M4x100 100 
3362 PE  M4x150 100 
3363 PE  M6x100 100 
3364 PE  M6x150 100 
3365 Pręt gwintowany M4x2000 100 

Mocowanie sufitów 
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Kołki uniwersalne dwu-rozporowe do montażu parapetów i półek NNB/HB 
 
Materiał: poliamid nylon. 
Zastosowanie: we wszystkich rodzajach podłoży. 
Zalety:   

- odporność na korozję, gnicie, pękanie, 
- nie są wrażliwe na temperaturę w 

zakresie – 40°C do   100°C, 
- odpowiednia twardość Poliamidu, 

powoduję lepszą wytrzymałość na ściskanie i 
przenosi większe obciążenia, 

- stosowanie na zewnątrz budynków, bez 
ryzyka pękania, 

- duża elastyczność powoduje większą 
odporność na rozciąganie. 

- bezpieczne rozpieranie dzięki przeciw 
bieżnym strefom rozpierania ściskanym za 
pomocą metalowego 
stożka i podkładki, 

-  zastosowanie gwintu metrycznego 
uniemożliwia przekręcenie się gwintu jak 
może to bywać w kołkach z wkrętami do 
drewna 

- zupełnie niewidoczne mocowanie do 
montażu półek przyściennych i parapetów 
(kołek NNB/HB). 

Montaż: po wywierceniu otworu umieszczamy w nim kołek i dokręcamy śrubę kluczem, co powoduje coraz większe ściskanie się czoła 
kołka wciąganym metalowym stożkiem i stopującą podkładką. Kształt kołka powoduje spęczanie go w dwóch strefach a w trzeciej 
powoduje rozsuwanie płatów bocznych i unieruchomienie go. Po zamocowaniu kołka nasuwany na trzpienie parapet lub półkę z 
odpowiednio przygotowanymi i dobranymi otworami. Dodatkowo możemy zastosować sylikon spajający mocowanie półek do trzpieni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*

Index 

 1kN = ±100kg; współczynnik bezpieczeństwa dla sił wyrywających = 3,  

Symbol – nazwa  Długość  
Kołka 
 [mm] 

Średnica 
 kołka / 

Wiercenia „D” 
[mm] 

Średnica 
szpilki w 

kołku „M” 

Długość śruby 
mocującej pułkę 

„A” [mm] 

Rozmiar 
klucza 

  

Średnica 
otworu w 
pólce „B” 

[mm] 

Zalecane obciążenie na 
ścinanie* 
Vk

Opak.  

 [kN] 
(szt.) 

 Beton 
C20/25 

Pustak 
ceramiczny 

1419 NNB/HB 8/70 (9) 40 + 12 9 M4 70 7 8 0,15 0,10 30 
1420 NNB/HB 10 / 70 70 12 M8 70 8 10 0,2 0,1 30 
1421 NNB/HB 10 / 100 70 12 M8 100 8 10 0,15 0,07 30 
1422 NNB/HB 10 / 150 70 12 M8 150 8 10 0,1 0,05 30 

           
1425 NNB/HB 12 / 80 70 12 M8 80 10 12 0,2 0,1 30 
1426 NNB/HB 12 / 100 75 14 M10 100 10 12 0,16 0,1 30 
1427 NNB/HB 12 / 145 75 14 M10 145 10 12 0,12 0,06 30 

           
1430 NNB/HB 14 / 120 75 14 M10 120 12 14 0,25 0,1 30 
1431 NNB/HB 14 / 140 75 14 M10 140 12 14 0,20 0,07 30 
1432 NNB/HB 14 / 170 75 14 M10 170 12 14 0,15 0,07 30 
1433 NNB/HB 14 / 200  75 14 M10 200 12 14 0,15 0,05 30 

Niewidoczne Kołki do 
mocowanie półek 
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Zamocowanie do stopni schodowych KTSB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T4 – kołki na metal 
 

Zastosowanie: do mocowania stopni schodowych i paneli 
drewnopochodnych elementów drewnianych o grubości  Min. 24 
[mm] i grubszych, w betonie, kamieniu naturalnym o zwartej 
strukturze, cegle pełnej, cegle pełnej wapienno-piaskowej, oraz w 
bloczkach z betonu lekkiego a przy zastosowaniu kołka t4 w podłożu 
metalowym , 
Podstawowe elementy zestawu:  
Kołek do schodów – KTSB, wkręty do drewna. Znaczniki metalowe 
dołączone znaczniki do opakowania (4 szt.) umożliwiają łatwe 
dopasowanie otworów w stopniu do zamocowanych kołków. 
Podkładki poziomujące - 100 szt. 
 
Zalety:  

- wieniec nylonowy tworzy elastyczną podkładkę, dzięki 
czemu schody nie skrzypią podczas chodzenia, 

- szybki i prosty montaż stopni drewnianych, 
- elastyczny bolec zabezpiecza przed skrzypieniem schodów. 

 
 
 
 

 
Montaż:  

1. po wywierceniu otworów w betonie umieszczamy w nich znaczniki - rys. 1, 
2. następnie przykładamy do nich stopień schodów trasując sobie środki otworów które później będziemy nawiercać - rys. 2, 
3. w otworach wywierconych w podstawie schodów umieszczamy kołek KTSB i dokręcamy wkrętem  

– rys. 3, 
4. wiercimy otwory w schodach i umieszczamy w nich klej, 
5. nakładamy stopień. 

 
 
 

Index Symbol Długość 
całkowita 

[mm] 

Wymiary strefy  kołka 
wchodzącej beton / 

metal [mm] 

Wymiary strefy  kołka 
wchodzącej drewno 

[mm] 

Wymiar 
wkręta 
[mm] 

Średnica  
Wiercenia w 

betonie/metalu 
[mm] 

Otwór w 
stopniu 
[mm] 

Min. grubość  
stopnia [mm] 

Opak.  
(szt.) 

1471 T -1 61 8x39 14x18 5x60 8 13-14x20 24 100 
1473 T -3  57 10x36 14x18 5,5x60 10 14x20 24 100 
1474 T- 4 35 9x10 13,5 x 21 4x45 9 13-14 x 22 29 100 
1475 Podkładki  -  - - - - - 200 
1476 Znacznik  -  - - - - - 4 

Mocowania Specjalne 

T - 1 T - 3 
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STB mocowanie tralek i balustrad przy zastosowaniu śrub dwu-gwintowych oraz tulei Mosiężnych NTO 

 

 
 
 
 
 
Podłoże: materiały pełne jak kamień cegła, beton i drewno 
 
Zalety:  

- niewielka głębokość kotwienia, 
- możliwość demontażu i ponownego użycia, 
- wygodny montaż z użyciem śrub z gwintem metrycznym, 
- radełkowana powierzchnia tulei zapewnia lepszą przyczepność i uniemożliwia obracanie podczas montażu, 
- możliwość montażu bliżej krawędzi w porównaniu z tulejkami wbijanymi stalowymi 

 
Montaż: Do wywierconego i oczyszczonego otworu wkładamy tuleję mosiężną, następnie umieszczamy w tulei śrubę dwu-gwintową i za pomocą klucza 
wkręcamy ją w kotwę. Podczas wkręcania śruby kotwa rozpiera się poprzez stożkowo uformowany gwint wewnętrzny, co powoduje równomierne 
zakotwienie się w otworze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Przykłady zastosowań 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimalne odległości od krawędzi podczas montażu 
 
 
 
 
 
 
 

Index Symbol Wymiar śruby 
 [mm] 

Wymiary tulei 
rozporowej 

Średnica Wiercenia w 
betonie [MM] 

Głębokość 
wierconego otworu 

[mm] 

Dopuszczalne obciążenie dla  
betonu C25 w [Kn] 

Opak. 
[szt.] 

   
1480 STB 8x100 M8x100 M8x30 10 30 2,25 100 

        
1482 STB 10x120 M10x120 M10x35 12 35 2,75 100 

Średnica kotwy M8 M10 
 mm. mm. 

Min rozstaw osi (a) 160 200 
Min. odległość od krawędzi (a1) 80 100 
Min. grubość podłoża (S) 95 110 

Mocowania Specjalne 
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Kołki do mocowania zabezpieczeń - krat  
SXP-TAPR, NNB-TA 
 
Zastosowanie: kotwy  SXP-TAPR można mocować betonie i materiałach 
pełnych o twardej strukturze. Uniwersalne kołki NNB-TA w, cegle 
otworowej i pełnej, i w innych materiałach budowlanych 
 
Zalety SXP  
-  kotwa wraz ze śrubą klasy 8.8. 
-  stożek rozpiera kotwę przez całą jej 
długość. 
-  stożek rozpierający zaczepiony o ścianki 
kotwy uniemożliwia jego obracanie 
podczas montażu.  
 
Zalety NNB-TA 
- odporność na korozję, gnicie, pękanie, 
- nie są wrażliwe na temperaturę w 
zakresie – 40°C do   100°C, 
- odpowiednia twardość Poliamidu, powoduję lepszą wytrzymałość na 
ściskanie i przenosi większe obciążenia,  
- stosowanie na zewnątrz budynków, bez ryzyka pękania, 
- duża elastyczność powoduje większą odporność na rozciąganie. 
- bezpieczne rozpieranie dzięki przeciw bieżnym strefom rozpierania 
ściskanym za pomocą metalowego 
- stożka i podkładki, 
- zastosowanie gwintu metrycznego uniemożliwia przekręcenie się 
gwintu 
 
Montaż: SXP -TAPR Po wywierceniu i oczyszczeniu otworu umieszczamy 
w nim kotwę, którą dokręcamy nakrętką. Podczas dokręcania zostaje 
wciągnięty stożek rozpierający w tulei rozporowej, przez co kotwa 
rozpiera się w cztery strony unieruchamiając kotwę w otworze, 
następnie usuwamy końcówkę nakrętki zabezpieczającej  
 
 
 
 
 
 
 
 
Montaż: po wywierceniu otworu umieszczamy w nim kołek i dokręcamy nakrętkę,  co powoduje coraz większe ściskanie się czoła kołka wciąganym 
metalowym stożkiem i stopującą podkładką. Kształt kołka powoduje spęczanie go w dwóch strefach a w trzeciej powoduje rozsuwanie płatów bocznych i 
unieruchomienie go. następnie usuwamy końcówkę nakrętki zabezpieczającej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Index Symbol Średnica 
wiercenia 

[mm] 

Długość 
dybla 
[mm] 

Głębokość 
otworu 
[mm] 

Gwint 
Wewnętrzny 

[mm] 

Grubośc 
mocowanego 

elementu {mm} 

Zalecane 
obciążenie beton 
B25 [1daN=1kgf) 

Zalecane  obciążenie 
materiały porowate 

[1daN=1kgf) 

Opak. 
(szt.) 

44875 SXP-TAPR M8x75  E12 12 60 80 M4 25 300 - 50 
44882 SXP-TAPR M8x95  E12 12 60 100 M5 45 400 - 50 
          
1372 NNB-TA M8x80  E12 12 70 80 M8 5 66 35 50 

Kołki do zabezpieczeń 

SXP-TAPR NNB-TA 
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Kołki do styropianu 
 
Zastosowanie: do mocowania izolacji (styropianu, wełny mineralnej, lekkich płyt izolacyjnych, płyt korkowych) w betonie, 
kamieniu naturalnym, cegle pełnej otworowej, pustakach i betonie komórkowym. 
Zalety: 

- mała min. głębokość kotwienia, 
- łatwy i szybki montaż przez wbijanie daje oszczędność czasu. 

Montaż: wiercimy otwór przez mocowany styropian, pobijamy kołek umieszczony w otworze, aż do zaparcia się kołnierza na styropianie. Podczas dalszego 
wbijania trzpienia rozpierającego kołek zostaje rozparty do końca gwarantując bezpieczeństwo montażu. 
 

 
 
Kołek do styropianu ISO -  z trzpieniem z tworzywa sztucznego 
 
Kołek do styropianu ISO-M oraz z trzpieniem metalowym ocynkowanym z łbem nakładanym z tworzywa sztucznego. 
Średnica talerzyka 60mm 
APM - Kołek do mocowania izolacji fasadowych. Główka trzpienia metalowego zalewana tworzywem 
(poliamid PA6 z dodatkiem włókna szklanego) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

index Symbol  Max grubość moc. Styropianu [mm] Średnica wiercenia [mm] Min. Głębokość otworu 
[mm] 

Opak. (szt.) 

 Trzpień plastikowy     
1520 ISO 10/100 50 10 55 250 
1521 ISO 10/120 70 10 55 250 
1522 ISO 10/150  100 10 55 250 
1523 ISO 10/180 130 10 55 250 
1524 ISO 10/210 160 10 55 200 
1525 ISO 10/240 190 10 55 200 

 Trzpień metalowy 
1530 ISO-M 10/120 70 10 55 250 
1531 ISO-M 10/150  100 10 55 250 
1532 ISO-M 10/180 130 10 55 250 
1533 ISO-M 10/210 160 10 55 200 
1534 ISO-M 10/240 190 10 55 200 

 Trzpień metalowy     
1540 APM 10/260 220 10 55 200 
1541 APM 10/280 240 10 55 200 
1542 APM 10/300 260 10 55 200 

Mocowania Izolacji 

ISO 

APM 
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FIDO
 

 – kołki do mocowania w izolacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podłoże 
płyty styropianowe i poliuretanowe, w szczególności fasady zaizolowanych nimi budynków 
Zalety - własności: 
- montaż końcówkami do wkrętarek TX 40, 
- prosty sposób na mocowanie skrzynek na listy, lamp, termometrów itp. 
 

 
Zastosowanie: mocowanie skrzynek na listy, tabliczek z nazwą ulicy i numerem oraz lampek i innych lekkich elementów na ścianach, a także łączenie ze sobą 
dwóch płyt izolacyjnych. 

 
 
Nakładki do kołków ISO  
 
 – do mocowania wełny i innych materiałów izolacyjnych wymagających większego talerza 
mocującego. Talerzyk stosujemy jako nasadkę powiększającą do kołków  
 
 

 
 
ISO/T  – do mocowania izolacji w różnych materiałach budowlanych. Stosujemy z wkrętem do drewna bez konieczności używania kołka rozporowego. 
Montaż: przez mocowany styropian wkręcamy odpowiednio dobrany wkręt do grubości izolacji wraz z talerzykiem mocującym. Wkręty dostępne w dalszej 
części katalogu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

index Symbol Długość dybla [mm] 
Średnica talerza Ø [mm] 

Średnica wkręta [mm] Zalecane obciążenie w daN Opak. (szt.) 

w PS 15 w PS 20 
1551 FIDO 50 50 25 4,5 3 9 100 
1552 FIDO 85 85 25 4.5 4 10 50 

index Symbol  Średnica Wewnętrzna 
otworu [mm] 

Średnica zewnętrzna 
talerzyka [mm] 

Opak. 
(szt.) 

Cena netto 
100 (szt.) 

1554 ISO / N Pod kołek ISO i ISO-M 85 100 20,00 
 

index Symbol  Średnica Wewnętrzna otworu 
[mm] 

Zakres zalecanych  
średnic wkrętów [mm] 

Średnica zewnętrzna talerzyka [mm] Opak. (szt.) 

1560 ISO/T   8 4,5 - 6 50 100 
1561 ISO/TC   6 4,5 - 6 50 100 

Mocowania Izolacji 
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N-PL  95 – NOBEX z poliamidu PA6 z gniazdem NA KLUCZ IMBUS do mocowania przedmiotów w styropianie 

 
Zalety:   

- odporność na korozję, gnicie, pękanie, 
- nie są wrażliwe na temperaturę w zakresie – 

40°C do   100°C, 
- odpowiednia twardość Poliamidu, powoduję 

lepszą wytrzymałość na ściskanie i przenosi 
większe obciążenia, 

- stosowanie na zewnątrz budynków, bez ryzyka 
pękania, 

- szybki i wygodny montaż kluczem  imbusowym  
- specjalna konstrukcja spirali gwintu 

przystosowana do materiałów izolacyjnych 
 

Podłoże:  płyty styropianowe i poliuretanowe, w 
szczególności fasady zaizolowanych nimi budynków 
 
Zastosowanie: mocowanie przedmiotów w styropianie, 
rur spustowych a także łączenie ze sobą dwóch płyt 
izolacyjnych 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

Kołek  
Schemat sposobu montażu: 

 
 
 
 

 
                                                                                   

 

 

Index 
 

Symbol Długość 
dybla [mm] 

Średnica wkręta [mm] Zalecane obciążenie w DAN Max. grubość 
mocowanego 

elementu [mm] 

Opak. (szt.) 

Styr. PS 15 Styr PS 20  

3480 N – PL 95 95 8 - 10 9,0 10,0 - 25 
        

3482 N – PL 95 S 95 8x80 9,0 10,0 8 25 
        

3484 N – PL 95 SDG 95 8x100 9,0 10,0 8 25 

Mocowania Izolacji 

N-PL 

N-PL S 

N-PL SDG 
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Śruba do mocowań rusztowań PTRO 
  
Stalowa ocynkowana z uchem zamkniętym (spawanym) do mocowania rusztowań.  
 
Do mocowania: rusztowań przyściennych, rusztowań wiszących, lin napinających 
łańcuchów. 
 
 
Zastosowanie: Beton, Kamień naturalny o zwartej strukturze, cegła pełna, cegła pełna piaskowo-wapienna. 
Montaż: wiercimy otwór w podłożu. Po umieszczeniu koszulki w otworze wkładamy śrubę i dokręcamy. 
 

 
 

 

 
Kołek rozporowy nylonowy AB do zamocowań standardowych w materiałach pełnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Kotwa łącznik do rusztowań  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaślepka do otworów TA 
 
 

  index Symbol Średnica 
śruby [mm] 

Średnica ucha 
[mm] 

Długość gwintu 
[mm] 

Długość 
całkowita 

mm] 

Zalecane obciążenia 
w [daN] 

beton B25 

Zalecane obciążenia 
w [daN] cegła pełna 

Zalecane obciążenia 
w [daN] cegła 

otworowa  

Opak. 
(szt.) 

1565 PTRO – 90 12 23 65 90 1650 1400 300 25 
1566 PTRO – 120 12 23 65 120 1650 1400 300 25 
1567 PTRO – 160 12 23 65 160 2000 1800 350 25 
1568 PTRO – 190 12 23 65 190 2100 1800 350 20 
1569 PTRO – 230 12 23 65 230 2200 1800 350 25 
1570 PTRO – 300 12 23 65 300 2400 1800 350 25 
1571 PTRO – 350 12 23 65 350 2400 1800 350 25 
1572 PTRO – 400 12 23 65 400 2400 1800 350 10 
1573 PTRO – 450 12 23 65 450 2400 1800 350 10 
1574 PTRO – 500 12 23 65 500 2400 1800 350 10 

index Symbol 
- wymiar 

Średnica 
wiercenia 

[mm] 

Średnica 
wkręta 
[mm] 

Opak. 
[szt.] 

0778 AB 14/75 14 10,0 20 
1179 AB 14x100 (1 para 

skrzydełek) 
14 10,0 

100 
     

1180 AB 14x100 14 10,0 100 
1181 AB 14x130 14 10,0 100 
1182 AB 14x160 14 10,0 50 

     
0768 A 16/80 16 12,0 20 
1183 AB 16x140 16 12,0 50 
1184 AB 16x160 16 12,0 50 
1185 AB 16x200 16 12,0 50 
1186 AB 16x240 16 12,0 50 

index Symbol Średnica [mm] Długość 
[mm] 

Opak. 
[szt.] 

1580 PPPG 18 – 300 18 300 5 
1582 PPPG 18 – 500   18 500 5 

index Symbol Średnica talerza 
[mm] 

Długość 
kołka [mm] 

Opak. 
[szt.] 

1595 TA 14 x 37 21 37 100 
1596 TA 14 x 70 21 70 100 

Mocowania Rusztowań 
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Pręty gwintowane - stalowy ocynkowany na biało - klasa 4,8 DIN 975 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haki OC z gwintem metrycznym ucho całkowicie zamknięte zaspawane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hak GN z gwintem metrycznym ucho otwarte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haki DC z gwintem metrycznym hak prosty 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

index wymiary  Średnica pręta [mm] Długość pręta [mm] 
1610 5/1000      5 1000 
1611 6/1000    6 1000 
1612 8/1000      8 1000 
1613 10/1000    10 1000 
1614 12/1000      12 1000 
1615 14/1000    14 1000 
1616 16/1000      16 1000 
1620 6/2000      6 2000 
1621 8/2000    8 2000 
1622 10/2000      10 2000 
1623 12/2000 12 2000 
1624 16/2000 16 2000 

index Symbol Średnica 
haka 
[mm] 

Długość 
całkowita 

[mm] 

Długość gwintu 
/części prostej 

[mm] 

Opak 
(szt.) 

1725 OC – 5x70 5 70 48 200 
1726 OC – 6x80  6 80 50 100 
1727 OC–  8x90 8 90 60 50 
1728 OC – 10x110 10 110 73 50 
1729 OC – 12x135 12 135 90 25 
1730 OC – 16x155  16 155 100 25 

index Symbol Średnica 
haka 
[mm] 

Długość 
całkowita 

[mm] 

Długość gwintu 
/części prostej 

[mm] 

Opak 
(szt.) 

1750 GN –  6x80   6 80 55 100 
1751 GN –  8x85 8 100 60 50 
1752 GN – 10x110 10 120 70 50 
1753 GN – 12x145 12 145 90 25 
1754 GN – 16x155  16 155 100 25 

index Symbol Średnica 
haka [mm] 

Długość haka [mm] Opak 
(szt.) 

1760 DC – 6x70 6 70 100 
1761 DC – 6x100 6 110 100 
1762 DC – 6x160 6 160 100 
1763 DC – 8x80 8 80 50 
1764 DC – 8x120 8 120 50 
1765 DC – 8x200 8 200 50 
1766 DC – 10x100 10 100 50 
1767 DC – 10x140 10 140 50 
1768 DC – 10x225 10 225 25 
1769 DC – 12x140 12 140 50 
1770 DC – 12x185 12 185 25 
1771 DC – 12x215 12 215 25 

Pręty, Śruby, Haki 



  
70 

 
 
 
 
 
Wkręty uniwersalne hartowane ocynkowane z nacięciem krzyżowym 
 
 
 
 
 
Zastosowanie: drewno, płyty drewnopodobne. 
 
Zalety: 

- montaż bez wstępnego nawiercania, 
- szeroka gama rozmiarów, 
- wysoka odporność na korozję, 
- powierzchniowo hartowany 

Montaż: przy użyciu końcówek do wkrętarki KPZ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
  
 
 
 

index Wymiary Opakowanie jednostkowe. [szt.] Opakowanie zbiorcze [szt.] 
1775 3,0 x 12 2000 36 000 
1777 3,0 x 20 2000 36 000 
1779 3,0 x 30 1000 18 000 
1784 3,5 x 25 1000 18 000 
1787 3,5 x 40 500 9 000 
1788 3,5 x 45 500 9 000 
1789 3,5 x 50 500 7 200 
1793 4,0 x 30 500 9 000 
1794 4,0 x 35 500 9 000 
1795 4,0 x 40 400 9 000 
1796 4,0 x 45 400 5 400 
1797 4,0 x 50 400 5 400 
1798 4,0 x 60 250 4 500 
1804 4,5 x 40 400 5 400 
1806 4,5 x 50 400 4 500 
1807 4,5 x 60 250 4 500 
1813 5,0 x 45 250 3 600 
1814 5,0 x 50 250 3 600 
1815 5,0 x 60 100 2 400 
1816 5,0 x 70 100 2 400 
1817 5,0 x 80 100 2 400 
1819 5,0 x 100 100 2 400 
1822 6,0 x 60 100 2 400 
1823 6,0 x 70 100 2 400 
1824 6,0 x 80 100 2 400 
1826 6,0 x 100 100 1 200 
1827 6,0 x 120 100 1 200 
1829 6,0 x 140 100 1 200 
1830 6,0 x 160 100 1 200 
1831 6,0 x 180 50 1 000 
1833 6,0 x 220 50 1 000 

Wkręty 
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Wkręty Tarasowe nierdzewne PFS C2 - kwadrat 
 
Wysokiej klasy wkręt znakomicie nadający się do montażu w 
twardym drewnie, szczególnie polecany do drewna 
egzotycznego i modrzewia. Wkręt wykonany jest ze stali 
nierdzewnej wzmocnionej INOX – C2,  
znacznie mocniejszej od A2 
 
Zalety 
 wiertełko na końcu – nie musimy nawiercać 

otworów 
 gwint – frez  dociągający deskę  do legara 
  kwadratowy TORX – całkowicie minimalizuje ryzyko 

przekręcenia 
 łeb wkręta pokryty ogniową farbą – kolor ceglasty – 

mało widoczność wkrętów po zaolejowaniu 
 Wzmocniona stal nierdzewna INOX C2 
 do każdej Paczki dodajemy całkowicie gratisowo bit 

do wkrętarki  
 
 

 
 
 
 

 
Wkręty Tarasowe nierdzewne PFS C2 - TORX 25 
 

 
Wysokiej klasy wkręt znakomicie nadający się do 
montażu w twardym drewnie, szczególnie polecany 
do drewna egzotycznego i modrzewia. Wkręt 
wykonany jest ze stali nierdzewnej wzmocnionej 
INOX – C2, znacznie mocniejszej od A2 
 
Zalety 
 wiertełko na końcu – nie musimy 
nawiercać otworów 
 gwint – frez  dociągający deskę  do legara 
 TORX 25 – minimalizuje ryzyko 
przekręcenia 
 Wzmocniona stal nierdzewna INOX C2 
 
 
 
 
 
 
 

index Symbol – Wymiary Opak (szt.) 
3040 Tropico PFS 5 x 50 INOX C2B 200 
3042 Tropico PFS 5 x 60 INOX C2B 200 

index Symbol – Wymiary Opak (szt.) 
3050 Tropico PFS 4 x 40 INOX C2 TX 15 200 
3051 Tropico PFS 4 x 45 INOX C2 TX 15 200 
3052 Tropico PFS 4 x 50 INOX C2 TX 15 200 
3053 Tropico PFS 4 x 60 INOX C2 TX 15 200 
3060 Tropico PFS 4,5 x 50 INOX C2 TX 20 200 
3061 Tropico PFS 4,5 x 60 INOX C2 TX 20 200 
3062 Tropico PFS 4,5 x 70 INOX C2 TX 20 200 
3063 Tropico PFS 4,5 x 80 INOX C2 TX 20 200 
3065 Tropico PFS 5 x 50 INOX C2 TX 25 200 
3066 Tropico PFS 5 x 60 INOX C2 TX 25 200 
3067 Tropico PFS 5 x 70 INOX C2 TX 25 200 
3068 Tropico PFS 5 x 80 INOX C2 TX 25 200 

Wkręty tarasowe 
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Wkręty ciesielskie talerzowe wkręt z profilowanym trzpieniem i 
szpicem, łeb z zespoloną podkładką, nacięcie Torx, ocynkowany  
Rozmiar 6 i 10 na biało rozmiar 8 na żółto lub bialo 
Podłoże 
wszystkie rodzaje i gatunki drewna oraz materiałów drewnopodobnych 

1. Specjalnie ukształtowany szpic - zapobiega rozłupywaniu 
materiału, nawet w przypadku montażu blisko krawędzi. 

2. Falisty profil trzpienia - zmniejsza opór przy wkręcaniu, 
umożliwia dociągniecie mocowanego elementu do 
podłoża i zapewnia pewny montaż. 

1.  Łeb z zespoloną podkładką - zapobiega wbijaniu się łba 
wkręta w drewno i zdecydowanie zwiększa wytrzymałość 
połączenia na siły rozciągające. 

2. Maksymalnie duże gniazdo typu torx we łbie - zapewnia  
3. optymalne przełożenie siły i eliminuje ryzyko uszkodzenia 

końcówki wkrętarki lub wyrobienia gniazda w łbie. 
4. Europejska aprobata techniczna ETA 

 
 
Zalety - własności 
  specjalne nacięcia wzdłużne na szpicu - zmniejszają opór w pierwszej fazie wkręcania, 
  krótszy czas montażu, przy prawie niezmienionym momencie obrotowym, 
mniejszy nakład pracy - brak konieczności nawiercania wstępnego i poszerzania otworu pod łeb wkręta, 
 50% większa wytrzymałość - w stosunku do wkrętów z łbem stożkowym, 
 uniwersalny w zastosowaniu zarówno w przemyśle, jak i rzemiośle. 
 

 
 

index Symbol - 
rozmiar 

Rozmiar 
gniazda 

Średnica 
łba 

Ilość 
w opak. 

index Symbol - 
rozmiar 

Rozmiar 
gniazda 

Średnica 
łba 

Ilość 
w opak. 

 TX d2 [szt.]  [mm]   TX d2 [szt.]  [mm] 
3380 4,0 x 40 T20  500 3414 8 x 80 T40 21 50 
3381 4,0 x 50  T20  500 3416 8 x 100 T40 21 50 
3382 4,0 x 60 T20  500 3418 8 x 120 T40 21 50 
3383 4,5 x 50 T20  200 3420 8 x 140 T40 21 50 
3384 4,5 x 60  T20  200 3422 8 x 160 T40 21 50 
3385 4,5 x 70  T20  200 3424 8 x 180 T40 21 50 
3386 5,0 x 50 T25  200 3426 8 x 200 T40 21 50 
3387 5,0 x 60 T25  200 3428 8 x 220 T40 21 50 
3388 5,0 x 70 T25  200 3430 8 x 240 T40 21 50 
3392 5,0 x 80  T25  200 3432 8 x 260 T40 21 50 
3393 5,0 x 100  T25  200 3434 8 x 280 T40 21 50 
3394 5,0 x 120 T25  200 3436 8 x 300 T40 21 50 

33976 6,0 x 30 T30 14 200 3438 8 x 320 T40 21 50 
3397 6,0 x 40 T30 14 200 3440 8 x 340 T40 21 50 
3398 6,0 x 50 T30 14 100 3442 8 x 360 T40 21 50 
3399 6,0 x 60 T30 14 100 3444 8 x 380 T40 21 50 

33991 6,0 x 70 T30 14 100 3446 8 x 400 T40 21 50 
3400 6,0 x 80  T30 14 100      

34001 6,0 x 90 T30 14 100 3447 10,0 x 140 T40/T50 25 50 
3401 6,0 x 100  T30 14 100 3448 10,0 x 160  T40/T50 25 50 
3402 6,0 x 120  T30 14 100 3450 10,0 x 180  T40/T50 25 50 
3403 6,0 x 140  T30 14 100 3452 10,0 x 200  T40/T50 25 50 
3403 6,0 x 160  T30 14 100 3454 10,0 x 220  T40/T50 25 50 
3405 6,0 x 180  T30 14 100 3456 10,0 x 240  T40/T50 25 50 
3406 6,0 x 200  T30 14 100 3458 10,0 x 260  T40/T50 25 50 
3407 6,0 x 220 T30 14 100 3460 10,0 x 280  T40/T50 25 50 
3408 6,0 x 240 T30 14 100 3462 10,0 x 300  T40/T50 25 50 
3409 6,0 x 260 T30 14 100 3464 10,0 x 320  T40/T50 25 50 
3410 6,0 x 280 T30 14 100 3466 10,0 x 340  T40/T50 25 50 
3411 6,0 x 300 T30 14 100 3468 10,0 x 360  T40/T50 25 25 

     3470 10,0 x 380  T40/T50 25 25 
     3472 10,0 x 400  T40/T50 25 25 

Wkręty ciesielskie 
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Wkręty ciesielskie stożkowe wkręt z profilowanym 
trzpieniem i szpicem, łbem stożkowym, nacięcie Torx, 
ocynkowany na żółto, hartowany.  
 
Podłoże 
wszystkie rodzaje i gatunki drewna oraz materiałów 
drewnopodobnych 
 

1. Specjalnie ukształtowany szpic - zapobiega 
rozłupywaniu materiału, nawet w przypadku 
montażu blisko krawędzi. 

2. Duży skok gwintu - gwarantuje szybkie 
wkręcanie. 

3. Falisty profil trzpienia - zmniejsza opór przy 
wkręcaniu, umożliwia dociągniecie 
mocowanego elementu do podłoża i zapewnia 
pewny montaż. 

4. Maksymalnie duże gniazdo typu torx we łbie - 
zapewnia optymalne przełożenie siły i 
eliminuje ryzyko uszkodzenia końcówki 
wkrętarki lub wyrobienia gniazda w łbie. 

5. Europejska aprobata techniczna ETA 
Zalety - własności 
  specjalne nacięcia wzdłużne na szpicu - zmniejszają opór w pierwszej fazie wkręcania, 
 krótszy czas montażu, przy prawie niezmienionym momencie obrotowym, 
mniejszy nakład pracy - brak konieczności nawiercania wstępnego i poszerzania otworu pod łeb wkręta, 
 

index Symbol – 
Wymiary 

Rozmiar 
gniazda TX Opak (szt.)  index Symbol – Wymiary Rozmiar 

gniazda TX Opak (szt.) 

4000 3,5 x 30 mm T15 1000  4035 8,0 x 80 mm  T40 50 
4001 3,5 x 35 mm T15 1000  4036 8,0 x 100 mm  T40 50 
4002 3,5 x 40 mm T15 1000  4037 8,0 x 120 mm  T40 50 
4003 3,5 x 50 mm T15 1000  4038 8,0 x 140 mm  T40 50 

     4039 8,0 x 160 mm  T40 50 
4004 4,0 x 30 mm T20 1000  4040 8,0 x 180 mm  T40 50 
4005 4,0 x 40 mm T20 1000  4041 8,0 x 200 mm  T40 50 
4006 4,0 x 50 mm T20 500  4042 8,0 x 220 mm  T40 50 
4007 4,0 x 60 mm T20 200  4043 8,0 x 240 mm  T40 50 
4008 4,0 x 70 mm T20 200  4044 8,0 x 260 mm  T40 50 

     4045 8,0 x 280 mm  T40 50 
4009 4,5 x 40 mm T25 500  4046 8,0 x 300 mm  T40 50 
4010 4,5 x 50 mm T25 500      
4011 4,5 x 60 mm T25 200  4047 8,0 x 320 mm  T40 50 
4012 4,5 x 70 mm T25 200  4048 8,0 x 340 mm  T40 50 
4013 4,5 x 80 mm T25 200  4049 8,0 x 360 mm  T40 50 

     4050 8,0 x 380 mm  T40 50 
4014 5,0 x 40 mm T25 200  4051 8,0 x 400 mm  T40 50 
4015 5,0 x 50 mm T25 200  4052 10,0 x 100 mm  T40 50 
4016 5,0 x 60 mm T25 200  4053 10,0 x 120 mm  T40 50 
4017 5,0 x 70 mm T25 200  4054 10,0 x 140 mm  T40 50 
4018 5,0 x 80 mm T25 200  4055 10,0 x 160 mm  T40 50 
4019 5,0 x 100 mm T25 200  4056 10,0 x 180 mm  T40 50 
4020 5,0 x 120 mm T25 100  4057 10,0 x 200 mm  T40 50 

     4058 10,0 x 220 mm  T40 50 
4021 6,0 x 60 mm T30 200  4059 10,0 x 240 mm  T40 50 
4022 6,0 x 70 mm T30 200  4060 10,0 x 260 mm  T40 50 
4023 6,0 x 80 mm T30 200  4061 10,0 x 280 mm  T40 50 
4024 6,0 x 100 mm T30 100  4062 10,0 x 300 mm  T40 50 
4025 6,0 x 120 mm T30 100  4063 10,0 x 320 mm  T40 50 
4026 6,0 x 140 mm T30 100  4064 10,0 x 340 mm  T40 50 
4027 6,0 x 160 mm T30 100  4065 10,0 x 360 mm  T40 25 
4028 6,0 x 180 mm T30 100  4066 10,0 x 380 mm  T40 25 
4029 6,0 x 200 mm T30 100  4067 10,0 x 400 mm  T40 25 
4030 6,0 x 220 mm T30 100      
4031 6,0 x 240 mm T30 100      
4032 6,0 x 260 mm T30 100      
4033 6,0 x 280 mm T30 100      
4034 6,0 x 300 mm T30 100      

 

Wkręty ciesielskie 
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Wkręty regulacyjne - dystansowe 
 
Wkręt regulacyjny z profilowanym trzpieniem i szpicem, 
łbem stożkowym, nacięcie Torx, ocynkowany na biało, 
hartowany.  
 
Zastosowanie: pod płyty gipsowe, podwieszane sufity, 
panele, poddasza, boazeria 
podłoże: wszystkie rodzaje i gatunki drewna oraz 
materiałów drewnopodobnych 
 
Zalety: 

- Specjalnie ukształtowany szpic - zapobiega 
rozłupywaniu materiału, nawet w przypadku 
montażu blisko krawędzi  

- nie wymagają wstępnego nawiercanie,  
- bezstopniowa regulacja 
- Duży skok gwintu - gwarantuje szybkie 

wkręcanie. 
- nie wymagają podkładanie klinów, do montażu 

drewna na drewnie 
- Maksymalnie duże gniazdo typu torx we łbie - zapewnia optymalne przełożenie siły i eliminuje ryzyko uszkodzenia końcówki wkrętarki lub 

wyrobienia gniazda w łbie. 
- Kształt karbów powoduje że wchodząca śruba w łatę i jednocześnie się w niej blokuje. 

 
Montaż: poprzez odkręcanie lub przykręcanie śruby regulacyjnej. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Index Wymiar Typ gniazda łba Zakres przestawienia [mm} Opak. (szt.) 
4100 6x60 TX-25 0-10  200 
4102 6x70 TX-25 0-20 200 
4104 6x80  TX-25 0-30 200 
4106 6x90 TX-25 0-40 100 
4108 6x100  TX-25 0-50 100 
4110 6x110 TX-25 0-60 100 
4112 6x120 TX-25 0-70 100 
4114 6x130 TX-25 0-80 100 
4116 6x145  TX-25 0-95 100 
4118 6x160 TX-25 0-110 100 

Wkręty regulacyjne  
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Wkręty na klucz z łbem sześciokątnym DIN 571 PN – 82501 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śruby dwu-gwintowe DG 
 
Zastosowanie: do montażu obejm rur, oraz elementów w budynkach ocieplonym z 
koniecznością przebicia się przez izolacje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

index Wymiary Orientacyjna 
 ilość na 1 kg 

Opak na 
sztuki 

Opak 
 na kg. 

     
1840 6 x 50 - 200 5 
1915 6 x 60 89 100 5 
1916 6 x 70 78 100 5 
1917 6 x 80 69 100 5 
1919 6 x 100 59 100 5 

     
1925 8 x 60 48 100 5 
1926 8 x 70 42 100 5 
1927 8 x 80 38 100 5 
1929 8 x 100 31 100 5 
1930 8 x 120 26 100 5 
1931 8 x 140 23 50 5 
1932 8 x 160 20 50 5 
1933 8 x 180 17 50 5 
1934 8 x 200 14 50 5 
1935 8 x 220 12 50 5 
1936 8 x 240 9 50 5 
1937 8 x 260 8 50 5 
1938 8 x 280 7 50 5 
1938 8 x 300 7 50 5 

     
1940 10 x 80 22 50 5 
1941 10 x 100 19 50 5 
1942 10 x 120 16 50 5 
1943 10 x 140 13 50 5 
1944 10 x 160 12 50 5 
1945 10 x 180 11 50 5 
1947 10 x 220 9 50 5 
1949 10 x 260 6 25 5 

     
1954 12 x 100 13 50 5 
1956 12 x 140 10 50 5 
1957 12 x 160 9 50 5 
1959 12 x 200 7 50 5 
1961 12 x 240 5 50 5 
1962 12 x 260 4 50 5 
1963 12 x 300 3 25 5 

index Symbol – Wymiary Opak (szt.) 
1970 DG 6 x 80 100 
1971 DG 8 x 80 100 
1972 DG 8 x 100 100 
1973 DG 8 x 120 100 
1974 DG 8 x 140 100 
1975 DG 8 x 160 100 
1976 DG 8 x 180 100 
1977 DG 8 x 200 100 

   
1979 DG 10 x 80 100 
1980 DG 10 x 100 100 
1981 DG 10 x 120 100 
1982 DG 10 x 140 100 
1983 DG 10 x 180 100 
1984 DG 10 x 230 100 

Wkręty, gwoździe, nity 
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Wkręty fosfatyzowane do drewna 
 
Zastosowanie: w płytach gipsowo kartonowych, drewno płyty drewnopochodne. 

 
Zalety:  

- zakończony szpicem, 
- samogwintujący, 
- wysoka odporność na korozję dzięki fosfatyzowaniu na czarno, 
- powierzchniowo hartowany. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wkręt fosfatyzowany do metalu 
 
Zastosowanie: w montażu płyt gipsowo kartonowych w profilach stalowych. 
 
Zalety:  

- zakończony szpicem, 
- samogwintujący, 
- wysoka odporność na korozję dzięki fosfatyzowaniu na czarno, 
- powierzchniowo hartowany. 
 

 
  
 
 
 
 

 
Wkręty fosfatyzowane – samo-wiercące FS, TEX 
 
Podłoże: płyta gipsowo kartonowa, profile stalowe. 
 
Zalety: 

- zakończenie wiertełkiem, 
- samo-wiercący, samogwintujący, 
- zdolność przewiercania od 0,9 do 2,25, 
- wysoka odporność na korozję dzięki fosfatyzowaniu na czarno, 
- gwint drobnozwojowy. 

Materiał: stal niskowęglowa, powierzchniowo hartowana, fosfatyzowana na czarno 
 
 
 
 
 
 
 

 

index Nazwa Wymiary Opak. (szt.) 
1990 FD 3,5 x 25 1000 
1991 FD 3,5 x 35 1000 
1992 FD 3,5 x 45 500 
1993 FD 3,5 x 55 500 
1994 FD 4,2 x 70 250 
1995 FD 4,8 x 90 250 
1996 FD 4,8 x 100 250 
1998 FD 4,8 x 120 250 

index Nazwa Wymiary Opak. (szt.) 
2005 FB 3,5 x 25 1000 
2006 FB 3,5 x 35 1000 
2007 FB 3,5 x 45 1000 
2008 FB 3,5 x 55 500 
2009 FB 4,2 x 70 500 
2010 FB 4,8 x 90 250 

index Wymiary Tyo gniazda Opak. (szt.) 
2015 FS 3,5 x 25 PH 2 1000 
2016 FS 3,5 x 35 PH 2 1000 
2017 FS 3,5 x 45 PH 2 500 
2020 TEX 3,5x9,5 PH 2 1000 
2021 TEX 3,9 x 11 PH 2 1000 

Wkręty 
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Nakrętka złączna do prętów gwintowanych DIN 6334 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Nakrętka sześciokątna PN: 82144 DIN-934  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podkładka okrągła zgrubna DIN 125 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Podkładka okrągła zgrubna powiększona DIN 9021 
 
 

 
 
 

index Symbol Średnica gwintu [mm] Grubość nakrętki [mm] Opak. (szt.) 
2110 M6/18 M6 18 50 
2111 M8/24 M8  24 50 
2112 M10/30 M10 30 50 
2113 M12/36 M12 36 50 
2115 M16/48 M16 48 25 

index Symbol Średnica gwintu [mm] Grubość nakrętki [mm] Opak. (szt.) 
2121 M6 M6 5 200 
2122 M8 M8  6,5 100 
2123 M10 M10 8 100 
2124 M12 M12 10 50 
2126 M16 M16 13 25 

index Symbol Średnica 
wewnętrzna [mm] 

Średnica 
zewnętrzna [mm] 

grubość 
[mm] 

Opak.  
(szt.) 

2151 M6 6,6 12 1,6 200 
2152 M8 9,0 16 1,6 100 
2153 M10 11,0 20 2,0 100 
2154 M12 13,5 24 2,5 50 
2156 M16 17,5 30 3,0 25 

index Symbol Średnica 
wewnętrzna [mm] 

Średnica 
zewnętrzna [mm] 

grubość 
[mm] 

Opak.  
5 kg 

2161 M6 6,4 18 1,6 200 
2162 M8 8,4 22 2,0 100 
2163 M10 10,5 28 2,5 100 
2164 M12 13,0 34 3,0 50 
2166 M16 17,0 40 5,0 25 

Nakrętki  
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Wymiary:  
- średnica wewnętrzna podkładki: 4 [mm]  
- średnica zewnętrzna podkładki: 10 [mm] 
- średnica zewnętrzna kapturka: 13 [mm] 

Kolory: czarny biały brązowy szary 
 
 
 
 
 
 

Wymiary:  
- średnica wewnętrzna rozety/otwór na śrubę lub gwoźdź: 4 [mm]  

- średnica zewnętrzna rozety u podstawy: 19 [mm] 
- średnica zewnętrzna kapturka rozety: 11 [mm] 

Kolory: brązowy wiśniowy szary 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary:  
- średnica wewnętrzna rozety/otwór na śrubę lub gwoźdź: 6,5 [mm]  

- średnica zewnętrzna rozety u podstawy: 22 [mm] 
- średnica zewnętrzna kapturka rozety: 18,5 [mm] 

Kolory: brązowy wiśniowy czerwony szary 
 

 
 
 
 
 
 

index Symbol  opak. (szt.) 
2340 NA - Rozeta na wkręt  3,5 – 4,0 100 

index Symbol  Opak. (szt.) 
2342 NC - Rozeta pod gwóźdź 200 

index Symbol  Opak. (szt.) 
2344 NB - Rozeta na śrubę łbem sześciokątnym 200 

Elementy maskujące  
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HM
do murów 

 Wiertło z uchwytem cylindrycznym NOBEX Profesjonalne wiertło udarowe NOBEX z uchwytem SDS-
PLUS z końcówką z węglików spiekanych betonu i murów 

 
 

                          
 
 
Podłoże: mur, piaskowiec,  
inne lekkie materiały budowlane. 
 
Charakterystyka 
wiertło widiowe z tradycyjnym uchwytem  
cylindrycznym przystosowane do wiercenia z udarem 
 lub bez. 

Podłoże 
beton, mur, kamień naturalny. 
 
Charakterystyka 
Wiertło z uchwytem SDS-Plus do stosowania 
 z wiertarkami udarowymi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HM
z uchwytem cylindrycznym do betonu i murów  

 SU Super wiertło udarowe NOBEX  

z końcówką z węglików spiekanych 
 
 
 
 
 
Podłoże 
beton, mur, kamień naturalny. 
Charakterystyka 
wiertło widiowe z tradycyjnym uchwytem  
cylindrycznym przystosowane do wiercenia z udarem. 
 

 
 

index Symbol Średnica  
Wiertła 
[mm] 

Długość  
całkowita 

[mm] 

Długość  
robocza 

[mm] 
2362 HM 4/75 4 75 40 
2363 HM 5/85 5 85 50 
2365 HM 6/100 6 100 60 
2367 HM 7/100 7 100 60 
2370 HM 8/120 8 120 80 
2371 HM 8/400 8 400 350 
2372 HM 9/120 9 120 80 
2372 HM 9/400 9 120 350 
2375 HM 10/120 10 120 80 
2379 HM 10/400 10 400 350 
2380 HM 12/150 12 150 90 
2381 HM 12/400 12 400 350 
2382 HM 13/400 13 400 350 
2387 HM 14/400 14 400 350 
2388 HM 15/400 15 150 350 
2392 HM 16/400 16 150 350 

     

Index Symbol Średnica Wiertła 
[mm] 

Długość 
całkowita 

[mm] 

Długość 
robocza 

[mm] 
2410 5/110 5,0 110 50 
2411 5/160 5,0 160 100 
2413 6/110 6,0 110 50 
2414 6/160 6,0 160 100 
2416 8/110 6,0 110 50 
2417 8/160 8,0 160 100 
2418 8/210 8,0 210 150 
2419 8/260 8,0 260 200 
2421 10/110 10,0 110 50 
2422 10/160 10,0 160 100 
2423 10/210 10,0 210 150 
2424 10/260 10,0 260 200 
2428 12/160 12,0 160 100 
2429 12/210 12,0 210 150 
2430 12/260 12,0 260 200 
2435 14/160 14,0 160 100 
2436 14/210 14,0 210 150 
2437 14/260 14,0 260 200 
2442 15/160 15,0 160 100 
2443 15/210 15,0 210 150 
2444 15/260 15,0 260 200 
2446 16/160 16,0 160 100 
2447 16/210 16,0 210 150 
2448 16/260 16,0 260 200 

index Symbol Średnica  
Wiertła 
[mm] 

Długość  
całkowita 

[mm] 

Długość  
robocza 

[mm] 
3010 HM SU 4/75 4 75 40 
3012 HM SU 5/85 5 85 50 
3014 HM SU 6/100 6 100 60 
3016 HM SU 7/100 7 100 60 
3018 HM SU 8/120 8 120 80 
3020 HM SU 9/120 9 120 80 
3022 HM SU 10/120 10 120 80 
3024 HM SU 12/150 12 150 90 
3026 HM SU 13/150 13 150 90 
3028 HM SU 14/150 12 150 90 
3030 HM SU 15/150 12 150 90 
3032 HM SU 16/150 12 150 90 
     

Wiertła  
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HSS
walcowane wiertło do metalu ze stali szybkotnącej HSS,  

 - walcowane wiertło do metalu DIN 338 

 
Podłoże: stal, staliwo, odlewy i spieki żelazne, żeliwo, żeliwo ciągliwe, szare i sferoidalne, metale kolorowe, spiekane metale 
proszkowe, brąz, grafit, tworzywa sztuczne. 
Zalety - własności 
- wykonane z najwyższej jakości stali szybkotnącej HSS, 
- walcowane na gorąco i poddawane specjalnej, utwardzającej obróbce cieplnej, 
- ostrzone z perfekcyjną precyzją, 
- ostrze tnące odporne na temperaturę do 400°C, 
- możliwość wiercenia w stali i staliwie o wytrzymałości na rozciąganie do 900 
N/mm2

- szczególnie dobra wytrzymałość i doskonała żywotność, 
, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

index Symbol - Średnica  
Wiertła [mm] 

Opak. 
 {szt} 

3300 mm 1 10 
3301 mm 2 10 
3302 mm 3 10 
3303 mm 3,25 10 
3304 mm 3,50 10 
3305 mm 3,75 10 
3306 mm 4 10 
3307 mm 4,25 10 
3308 mm 4,50 10 
3309 mm 4,75 10 
3310 mm 5 10 
3311 mm 5,25 10 
3312 mm 5,50 10 
3313 mm 5,75 10 
3314 mm 6 10 
3315 mm 6,25 10 
3316 mm 6,50 10 
3317 mm 6,75 10 
3318 mm 7 10 
3319 mm 7,25 10 
3320 mm 7,50 10 
3321 mm 7,75 10 
3322 mm 8 10 
3323 mm 8,25 10 
3324 mm 8,50 10 
3325 mm 8,75 10 
3326 mm 9 10 
3327 mm 9,25 10 
3328 mm 9,50 10 
3329 mm 9,75 10 
3330 mm 10 10 
3331 mm 10,25 10 
3332 mm 10,50 10 
3333 mm 10,75 10 
3334 mm 11 10 
3335 mm 11,25 10 
3336 mm 11,50 10 
3337 mm 11,75 10 
3338 mm 12 5 
3339 mm 12,25 5 
3340 mm 12,50 5 
3341 mm 13 5 
3342 mm 13,50 5 
3343 mm 14 5 
3344 mm 14,50 5 
3345 mm 15 5 
3346 mm 15,50 5 
3347 mm 16 5 
3348 mm 16,50 3 
3349 mm 17 3 
3350 mm 17,50 3 
3351 mm 18 3 
3352 mm 18,50 3 
3353 mm 19 3 
3354 mm 20 3 

Opakowanie metalowe wierteł HSS 
od średnicy 1 do 13 postępując po 0,5 mm – 
razem 25 szt. 

Opakowanie metalowe wierteł HSS duże 
od średnicy 1 do 13 postępując po 0,5 mm – 
razem 610 szt. 

Wiertła do metalu 



 
81 

 
 
 
 
 
Standardowe końcówki do wkrętarek i Profesjonalne końcówki do wkrętarek EUROTEC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Szybkomocujący uchwyt magnetyczny do końcówek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

index Symbol Twardość Twardość Opak. (szt.) 
3050 KPH1 (25mm)  standardowa - 5 
3052 KPH2 (25mm) standardowa - 5 
3054 KPH3 (25mm) standardowa - 5 
3060 PZ1 (25mm) standardowa - 5 
3062 PZ2 (25mm) standardowa - 5 
3064 PZ3 (25mm) standardowa - 5 
3066 PZ4 (25mm) standardowa - 5 

     
3070 TX 15 (25mm) standardowa profesjonalna 5 
3072 TX 20 (25mm) standardowa profesjonalna 5 
3074 TX 25 (25mm) standardowa profesjonalna 5 
3076 TX 30 (25mm) standardowa profesjonalna 5 
3078 TX 40 (25mm) standardowa profesjonalna 5 

     
3071 TX 15 (50mm)  - profesjonalna 1 
3073 TX 20 (50mm)   - profesjonalna 1 
3074 TX 25 (50mm)   - profesjonalna 1 
3077 TX 30 (50mm)   - profesjonalna 1 
3079 TX 40 (50mm)   - profesjonalna 1 
3046 TX kwadrat (25mm) standard - 1 

index Symbol Opak. (szt.) 
3049 Uchwyt magnetyczny 1 

Bity do wkrętarek 
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Odbojniki do drzwi NOBEX w kolorach [biały, czarny, 
beżowy, szary, brązowy] 
 
Zalety - własności 

-  kilka wersji kolorów  
-  uniwersalność kołka - możliwość stosowania w różnych 
materiałach budowlanych 

 
Materiał kołka poliamid PA6 (nylon): 
Zalety: 

- nie są wrażliwe na temperaturę w zakresie – 40°C do 100°C, 
- odporność na korozję, gnicie, pękanie, 
- odpowiednia twardość Poliamidu, powoduję 

lepszą wytrzymałość na ściskanie i przenosi 
większe obciążenia, 

- stosowanie na zewnątrz budynków, bez ryzyka 
pękania, 

- duża elastyczność powoduje większą 
odporność na rozciąganie. 

- skrzydełka zapobiegają obracaniu się kołka w 
otworze, 

 
Zastosowanie: kołki można mocować w betonie, cegle otworowej i pełnej, w 
pustakach a nawet w płytach gipsowo kartonowych. Szczególnie sprawdzają 
się w montażu w pustakach stropowych i ceramicznych 
 
Montaż: Uniwersalny kołek NOBEX – AV składa się z rozciętej tulejki plastikowej oraz nagwintowanego gwintem metrycznym stożka który rozpiera kołek. 
 W materiałach pełnych podczas wkręcania śruby stożek jest wciągany do wewnątrz kołka i powoduje rozparcie i dociśnięcie do ścianek otworu. W 
materiałach z pustką stożek rozpiera kołek powodując zamocowanie. 
 

 
Odbojniki przemysłowe w kombinacji z kotwą metalową  SXP 
 
Zalety:  
-  niezależne od siebie ścianki kotwy pozwalają na znacznie większe rozszerzanie kotwy w porównaniu z kotwami tulejowymi.  
-  stożek rozpiera kotwę przez całą jej długość. 
-  stożek rozpierający zaczepiony o ścianki kotwy uniemożliwia jego obracanie podczas montażu. -  uniwersalność kołka - możliwość stosowania w różnych 
materiałach budowlanych 
- znacznie większe możliwe przeciążenia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

index Nazwa Wysokość 
[mm] 

Średnica 
[mm] 

Średnica wiercenia 
[mm] 

Opak. 

2585 Odbojnik do drzwi 18 28 - 20 
      

2590 Odbojnik do drzwi z kołkiem uniwersalnym do wszystkich podłoży AV 9 18 28 9 20 

index Nazwa Wysokość 
[mm] 

Średnica 
[mm] 

Średnica wiercenia 
[mm] 

Opak. 

2592 Odbojnik do drzwi przemysłowy 40 40 12 10 

Artykuły gumowe  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prien 
ul. Wiosenna 8 
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Tel: 888 920 324 
Tel/Fax 61 29 213 56 
www.franke-zamocowania.pl 
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www.przetworstwo-tworzyw.pl 
www.nobex.it 
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